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THE APPLIANCE CONFORMS WITH EEC DIREC­
TIVE 87/308/EEC REGARDING INTERFERENCE 
SUPPRESSION. 

CONFORME AL D.M. 13 APRILE 1989 
DIRETTIVA CEE/87/308 

Bescheinigung des Herstellers/lmporteurs 

Hiermit wird bescheinigt, daB der/die/das 

Doppelcassetten-Recorder 302 
(Gerat, Typ, Bezeichnung) 

in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der 

AMTSBLATT 163/1984, VFG 1045/1984, VGF 1046/1984 
(AmtsblattverfOgung) 

funk-entstort ist. 

Der Deutschen Bundespost wurde das lnverkehrbringen dieses 
Gerates angezeigt und die Berechtigung zur Uberprufung der 
Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeraunt. 

TEAC CORPORATION 
Name des Herstellers/lmporteurs 

VOLTAGE CONVERSION 

NOTE : Voltage conversion is not possible on models 
so ld in the U.K., Australia or Europe. 

VOLTAGE 
SELECTOR 

230V 120V 
I I 

0 []] 0 

0 

'2::rri 

0 

Be sure to remove the power cord from the AC outlet 
before repositioning the voltage converter switch. 
I. Locate the voltage selector on the rear panel. 
2. Using a flat-bladed screwdriver, set to the appropriate 

230 V or 120 V position according to your area. 

IN NORTH AMERICA USE ONLY ON 120 V SUPPLY. 

DANS L'AMERIQUE DU NORD: UTILISABLE SUR 120 V 
D'ALIMENTATION UNIQUEMENT. 

For CANADA ---------------------------~ 

AC POWER CORD CONNECTION 

CAUTION: 

CORDE DE CONNEXION CA 

ATTENTION: 
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE 
BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT. 

POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES , 
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA 
FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE 
DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND. 

A 
A 

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT 
REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS 
INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 

The lightning flash with arrowhead symbol, within equilateral triangle, is intended to alert 
the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure 
that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to person. 

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the 
presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the 
literature accompanying the appliance. 

This appliance has a serial number located 
on the rear panel. Please record the model 
number and serial number and retain them 
for your records. 

WARNING: TO PRIVENT FIRE OR SHOCK 
HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS 
APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. Model number ______ _ 

Serial number _______ _ 
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Safety Instructions 

CAUTION: 
• Read all of these Instructions. 
• Save these Instructions for later use. 
• Follow all Warnings and Instructions marked on the audio 

equipment. 

1) Read instructions - All the safety and operating instructions 
should be read before the product is operated. 
2) Retain instructions - The safety and operating instructions 
should be retained for future reference . 
3) Heed Warnings - All warnings on the product and in the 
operating instructions should be adhered to. 
4) Follow instructions - All operating and use instructions shoud 
be followed. 
5) Cleaning - Unplug this product from the wall outlet before 
cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp 
cloth for cleaning. 
6) Attachments - Do not use attachments not recommended by the 
product manufacturer as they may cause hazards. 
7) Water and Moisture - Do not use this product near water - for 
example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a 
wet basement; or near a swimming pool; and the like. 
8) Accessories - Do not place this product on an unstable cart, 
stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious 
injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only 
with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the 
manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product 
should follow the manufacturer ' s instructions, and shou ld use a 
mounting accessory recommended by the manufacturer. 
9) A product and cart combination should be moved with care. Quick 
stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and 
cart combination to overturn. 

~c, 
~ 

10) Ventilation - Slots and openings in the cabinet are provided for 
ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect 
it from overheating, and these openings must not be blocked or 
covered. The openings should never be blocked by placing the product 
on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be 
placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper 
ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been 
adhered to. 
11} Power Sources - This product should be operated only from 
the type of power source indicated on the marking label. If you are not 
sure of the type of power supply to your home, consult your product 
dealer or local power company. For products intended to operate from 
battery power, or other sources, refer to the operating instructions. 
12) Grounding or Polarization - This procuct may be equipped 
with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade 
wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one 
way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully 
into the outlet, try reversing the plug. If the plug should sti ll fail to fit , 
contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat 
the safety purpose of the polarized plug. 
13) Power-Cord Protection - Power-supply cords shoud be routed 
so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed 
upon or against them, paying particular attention to cords al plugs , 
convenience receptacles, and the point where they exit from the product. 
14) Outdoor Antenna Grounding - If an outside antenna or cable 
system is connected to the product, be sure the antenna or cable system 
is grounded so as to provide some protection against voltage surges and 
built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, 
ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding 
of the mast and support ing structure, grounding of the lead-in wire to an 
antenna discharge unit , size of grounding conductors, location of 
antenna-discharge unit, connection 10 grounding electrodes, and 
requirements for the grounding electrode. 

"Note to CATV system installer: 
This reminder is provided to call the CATV system installer's attention 
to Section 820-40 of the NEC which provides guidelines for proper 
grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be 
connected to the grounding system of the building, as close to the point 
of cable entry as practical. 

Example of Antenna Grounding as per 
National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 

NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE 

ANTENNA 
LEAD IN 
WIRE 

ANTENNA 
DISCHARGE UNIT 
(NEC SECTION 810-20) 

J--+-....:.:::::,...--1.GROUNDING CONDUCTORS 
(NEC SECTION 810-21) 

15) Lightning - For added protection for this product during a 
lightning storm, or when ii is left unattended and unused for long 
periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the 
antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to 
lightning and power-line surges. 
16) Power Lines - An outside antenna system should not be located 
in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power 
circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When 
installing an outside antenna system, extreme care should be taken to 
keep from touching such power lines or circuits as contact with them 
might be fatal. 
17) Overloading - Do not overload wall outlets, extension cords, or 
integral convenience receptacles as this can result in risk of fire or 
electric shock. 
18) Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into 
this product through openings as they may touch dangerous voltage 
points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. 
Never spill liquid of any kind on the product. 
19) Servicing - Do not attempt to service this product yourself as 
opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or 
other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel. 
20) Damage Requiring Service - Unplug this product from the 
wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the 
following conditions: 
a) when the power-supply cord or plug is damaged. 
b) if liquid has been spilled, or objects have fallen into the product. 
c) if the product has been exposed to rain or water. 
d) if the product does not operate nom,ally by following the operating 
instructions. Adjust only those controls that are covered by the 
operating instructions as an improper adjustment of other controls may 
result in damage and will often require extensive work by a qualified 
technician to restore the product 10 its normal operation. 
e) if the product has been dropped or damaged in any way. 
f ) when the product exhibits a distinct change in performance - this 
indicates a need for service. 
21) Replacement Parts - When replacement parts are required , be 
sure the service technician has used replacement parts specified by the 
manufacturer or have the same characteristics as the original part. 
Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other 
hazards. 
22) Safety Check - Upon completion of any service or repairs 10 

this product , ask the service technician 10 perform safety checks to 
determine that the product is in proper operating condition. 
23) Wall or Ceiling Mouting - The product shoud be mounted 10 a 
wall or ceiling only as recommended by the manufacturer. 
24) Heat - The product should be situated away from heal sources 
such as radiators, heal registers, stoves, or other products (including 
amplifiers) that produce heat. 
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IMPORTANT (for U.K. Customers) 

DO NOT cut off the mains plug from this 
equipment. If the plug fitted is not suitable for the 

power points in your home or the cable is too short 
to reach a power point, then obtain an appropriate 
safety approved extension lead or consult your 

dealer. 

If nonetheless the mains plug is cut 
off. remove the fuse and dispose of the plug 
immediately, to avoid a possible shock hazard by 
inadvertent connection to the mains supply. 

If this product is not provided with a mains plug, or 
one has to be fitted. then follow the instructions 

given below: 

IMPORTANT. DO NOT make any connection to 
the larger terminal which is marked with the letter 
E or by the safety earth symbol ~ or coloured 
GREEN or GREEN-and-YELLOW. 

The wires in the mains lead on this product are 
coloured in accordance with the following code: 

BLUE: NEUTRAL 
BROWN: LIVE 

As these colours may not correspond with the 
coloured markings identifying the terminals in your 
plug proceed as follows: 

The wire which is coloured BLUE must be 
connected to the terminal which is marked with the 
letter N or coloured BLACK. 

The wire which is coloured BROWN must be 
connected to the terminal which is marked with the 
letter Lor coloured RED. 

When replacing the fuse only a correctly rated 
approved type should be used and be sure to re-fit 
the fuse cover. 

IF IN DOUBT - CONSULT A COMPETENT 

ELECTRICIAN. 

Introduction 

The TASCAM 302 is a double auto reverse cassette 

deck primarily designed for continuous playback of 
background music or tape dubbing needs. A maximum 

of ten 3O2s can be hooked up to fom1 a sequential pl ay 
loop or to synchronize them, with one serving as the 
master/source machine and the others serving as the 

slave/target machines, for simultaneous tape dubbing. 

Optional Accessories : 

o RC-3O2 remote control unit 
o WR-7OOO synchro cable (for interconnecting two or 

more 3O2s, as shown on pp. 12 and 13) 
o TZ-261 cleaning kit (except for U.S.A.) 
o HC-1 head cleaner & RC-I rubber c leaner (U.S.A. 

only) 
o Head demagnetizer 

Table of Contents 

General Guide to the Controls and Connectors ........ 5 
Using a Single 302 ........................................................ 8 

Recording on either deck, or both at the 
same time ..... .... .. .. ........................... ..... .. ................ 8 

Continuous recording on both decks ................. ........ 9 
Dubbing from deck I onto deck 2 ........... ... .. ....... ...... 9 
Playback .... ...... ........... ..... ... .......... ..... ............ .. .... ... .. 10 

Using just one of the two available decks ........... 10 
Continuous play on both decks ................. .. .... .... 10 

Using the CPS function .... ... .............. .... ... ................ I I 
Erasing recordings ................ ....... .............. ..... ....... .. 11 

Multiple-302 System Operation ................................. 12 
Sequenti al link play ..... .. ..... .. ......... .......................... 12 
Simultaneous dubbing onto multiple 

cassettes ...... ...... .... ... .. ................................. .... .... 13 
Recording an external source onto multiple 

cassettes simultaneously ......................... ............. 15 
Recording separate sources onto separate 

multiple cassettes sequentially .. .. ........... .... ..... .... 16 
Care and Maintenance ................................................ 16 
Troubleshooting ...... .................................................... 17 

Error Messages ... ..................................................... 17 
Specifications .............................................................. 18 

Block Diagram ......................................................... 19 

Rack Mounting 

The 302 can be installed in a standard 19" rack, using 
the provided 4 pairs of screws (MS x 12) and washers, as 
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General Guide to the Controls and Connectors 
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Front Panel 

1. POWER switch: Tums the unit on and off. 

2. Cassette Compartment : Opens upon pressing 
the EJECT button. 

3. RTZ (Return-To-Zero) button : Fast-winds the 
tape to a zero reference point selected by pressing 
RESET. You can press PLAY after RTZ for the tape to 
automatically start playing at the end of the search 
function. If PA USE is pressed instead of PLAY, the deck 
goes into Play Ready mode. 

The tape will go slightly past the 0000 point on the 
counter because of inertia. 

RTZ cannot operate unless it is pressed when the tape 
counter reads 0003 or higher numbers. 

4. RESET button : Resets the counter to 0000 to mark 
any point on the tape which you can access by pressing 
RTZ. 

5. EJECT button : Opens the cassette compartment. 

6. DUAL REC button : If pressed when the tape is 
stopped, puts both decks into Record Ready mode_; and 
pressing PLAY on either deck starts recording via deck 
I's input. This function is used only for single 302 
operation. 

7. SYNC REVERSE switch : Used for tape dubbing, 
causing two or more tapes to be switched to their 
reverse sides in synchronization with each other. 

8. CPS switch : Can be operated while in Stop, Play 
Ready, and Play modes to access specific programs on 
the tape. 

9. DUB STDBY switches: In NORM mode, you can 
locate the source tape to the point you want to next start 
dubbing from, while keeping the target tapes waiting at 
the end of the previous recording. You can't do this in 
HI SPEED mode. 

10. PHONES OUT switch : Selects a headphone 
monitor source. Set to I for monitoring tape signals 
from deck I, 2 for monitoring tape signals from deck 2, 
or MIX for monitoring a mix of two tape signals. 
During Record Ready or Record modes, you can 
monitor input signals, as selected with this switch. 

11. PHONES control : Adjusts the listening level of 
the headphones plugged into the PHONES jack. 

6 

12. PHONES jack : For connection to 3-conductor 
stereo headphones. 

13. REW button : Winds the tape at high speed in 
reverse. When pressed while in Play Ready mode, 
offers cueing to an earlier point. 

14. F FWD button : Winds the tape at high speed in 
the forward direction. When pressed while in Record 
Ready mode, offers forward cueing. 

15. STOP button : Used to stop the tape and exit the 
current operation modes. 

16. PLAY ( ► ) button : Plays the forward side of the 
tape. The associated LED blinks during Stop, and lights 
steadily during Play Ready and Play. 

If pressed when the tape is ready for record or play on 
the reverse side, switches the tape to be ready for record 
or play on the forward side. 

17. PLAY ( ◄ ) button : Similar to the forward play 
button, but plays the reverse side of the tape or switches 
the tape to be ready for record or play on the reverse 
side. 

18. PAUSE button : Interrupts record or play. If 
pressed when the tape is stopped, puts the deck into 
Play Ready mode. If pressed while holding down 
RECORD, puts the deck into Record Ready mode. 
Recording starts upon pressing PLAY-the associated 
LED of which is lit. 

19. RECORD button : Holding down this button and 
pressing PLAY starts recording. Pressing STOP while 
holding down RECORD records a 4-second silence. 

20. PITCH CONT knob : Varies play speed about+/-
1 O % to match pitch or to produce special effects. For 
normal play operation, be sure to set this knob to the 
center position. 

21. REC BAL knob : Used to balance the left and 
right input levels. 

22. DOLBY NR switch : Selects the Dolby B or C 
Noise Reduction system or defeats them. When 
listening to a recording, set this switch to the setting 
used for the original recording. 

Dolby noise reduction and HX Pro headroom extensi_on 
manufactured under license from Dolby Laboratones 
Licensing Corporation. HX Pro originated by Bang & 
Olufsen. 
"DOLBY", the double-D symbol □□ and "HX PRO" are 
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. 
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23. REV MODE switch : In non-reverse mode (:::::::: ), 

the tape stops recording or playing at the end of the 

current tape side. 

In reverse mode (C--=>), both sides of the tape continue to 

play over and over until you press STOP. Recording 

automatically continues from the forward side of the 

tape to the reverse side, stopping at the end of the 

reverse side. If started from the reverse side, recording 

stops at the end of that side - the same as in non­

reverse mode. 

The CONT position is for continuous play or record 

from deck I to deck 2 with either a single or multiple 

302 system. 

24. INPUT controls : Adjust record level for the 

individual deck I and deck 2. 

25. SLV/MSTR switch : Normally, leave this switch 

OFF. Only when dubbing a tape onto, or recording from 

an external single source on multiple 302s, select SLY 

orMSTR. 

26. INPUT/OUTPUT switch : Set to SEPARATE for 

deck I and deck 2 to operate independently from each 
other. With SEPARATE engaged, the inputs and outputs 

on the rear panel are independent for each deck. Only in 

DUAL REC mode, the inputs to deck I have access to 

deck 2 as well. 

In COMMON mode, the F FWD, REW, STOP, or 

PLAY PAUSE buttons have the same effect on both 
deck I and deck 2, sim ultaneously. But, if deck I is 

playing and you press PLAY on deck 2, deck I stops. 

Only the inputs and outputs on deck I can be used. 

27. Tape Counter : Indicates in minutes and seconds 

the elapsed time from any point on the tape selected by 

RESET. 

NOTE 

The tape counter is not a watch. The reading on 
the tape counter is affected by the tape length, 
reel hub diameter, and other mechanical factors. 

28. Peak Level Meters : Indicate tape signal levels 

during playback, or input levels during Record Ready 

and Record modes. 

Rear Panel 

29. DECK 2, INPUT and OUTPUT jacks : These 

jacks are independent from deck I all the time. 

30. DECK 1/COMMON, INPUT and OUTPUT 
jacks : When the INPUT/OUTPUT switch is set to 

COMMON, inputs to deck I are taken into deck 2 as 

well, and outputs from deck 2 are sent to the deck l's 

output jacks as well. 

31. CASCADE OUTPUT jacks : Used for dubbing 

from a deck onto, or recording from an external single 

source on multiple decks, as shown in the diagram on 

page 13. 

32. EXT CONTROL jack : Used to connect a 

multiple-302 system, as shown in the diagram on page 

12. 

33. REMOTE CONTROL jack : For connection to 

the optional remote control (RC-302). 

RC-302 Remote Control Unit (Optional) 

34. CPS buttons : Can operate when the transport is 

in Stop, Play Ready or Play modes to access specific 

programs on the tape. See also Using the CPS Function, 

page 11. 

35. REC MUTE button : You can terminate recording 

by pressing this button. A 4-second silence is then 
recorded to the end of the recording. After this interval, 

the deck goes into Record Ready mode. 

All the other controls on the remote are duplicates of the 

correspond ing controls on the 302 unit. 

NOTE 

The remote unit is powered from the 302 unit. 
Don't attempt to open the lid on the remote unit. 
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Using A Single 302 

Recording on Either Deck, or Both at the Same Time 

REC BAL 

~ 
L R 

8 

EJECT 

c:::J] 

RESET 

D 

REV MODE = C""~ CONT 

cmmJ 

INPUT /OUTPUT 
SEPARATE COMMON 

~ 
DOLBY NR 
OFF B C ,u, 

-'6 12,UAL 

/□ 

10001 

-~@-
[:]] 

Unless you use multiple 302s connected in series, set the OFF/SLV/MSTR switch to 
the left OFF position all the time. 

1. Check to see that the source is connected to the DECK 1 INPUT connectors if you 
intend to record on deck I only or on deck 1 and deck 2 simultaneously. Use the 
DECK 2 INPUT connectors if you intend to record on deck 2 only. 

2. Press POWER to turn on the unit. 

3. Press either or both EJECT buttons to open the cassette compartments, insert 
cassettes, and close the compartments. 

4. Press either or both RESET buttons so you can use the RTZ (return-to-zero) 
function to locate the record start point. 

5. Make the following switch settings : 

REV MODE switch to ::::::: if you intend to record on one side of the tape(s) only or 
C-....) to record on both sides continuously ; 

INPUT/OUTPUT switch to SEPARATE ; 

DOLBY NR switches to the desired position. 

6. If you intend to record on both deck I and deck 2 simultaneously, press the DUAL 
REC button. Its LED will turn on arrd both decks wilr go into Record Ready mode. 

If you are using only one of the two decks, put it into Record Ready mode by 
holding down RECORD and pressing PAUSE. 

7. Start the external source and adjust the INPUT control(s) so that the meter reading 
is around O dB. Use the REC BAL control(s) to balance the left and right input 
levels . 

8. To start recording , press PLAY on the deck in use. If DUAL REC is activated, you 
can press PLAY on either deck to start recording on both decks . 

o To stop recording, press STOP. If DUAL REC is activated, you can press STOP on 
either deck to stop both tapes. The DUAL REC LED will then turn off. 

o To audition the recording just completed, press RTZ, then press PLAY for the deck 
whose LED is blinking. 

Suggestion : You can record a 4-second silence by holding down RECORD and 
pressing STOP (or by pressing the remote REC MUTE button) after program material 
has been recorded . The CPS (Computomatic Program Search) function (discussed 
below) identifies specific programs by counting a blank space of 4 seconds or more 
between programs. 
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Continuous Recording on Both Decks 

When the tape on deck I records up to the end of the reverse side, the tape on deck 2 

will start recording, stopping at its end of the reverse side. 

The procedure is essentially the same for Recording on Either Deck, or Both at the 

Same Time, except : 

o The _REV MODE switch must be set to CONT. 

DUAL REC cannot be used in this application ; put both decks into Record Ready 

mode separately by holding RECORD and pressing PAUSE on the individual decks. 

(The INPUT and REC BAL controls and the DOLBY NR switch also must be set on 
the individual decks.) 

Dubbing from Deck 1 onto Deck 2 

REV MODE = C--.:> CONT 

~ 

\ ,r:;,oue STDBY(1 ►2)-, 
- v-NORM Q HI SPEED 

"b c::::J 

'I ~YNC 

15SE 

If you want to use an amp/speaker system to monitor the source tape as it plays, 

connect your monitor system to the output of deck 1. 

1. Insert the source tape into deck I and a target tape into deck 2. 

2. Locate the source tape to the beginning of the program material you intend to dub, 
and the target tape to the point you want to start recording from. 

3. Set the REV MODE switch to == to limit dubbing to one side only or C-...) for 

dubbing to continue onto the reverse side automatically. 

4. Press the DUB STDBY NORM button if you intend to dub selected portions or 

materials. 

Use the HI SPEED mode when dubbing the entire tape without interruption. 

Upon selecting either DUB STDBY mode, deck I goes into Play Ready mode, and 

deck 2 goes into Record Ready mode. 

At this moment, PLAY, STOP, F FWD and REW can operate on deck 1 if in NORM 

mode. In HI SPEED mode, only PLAY can operate to change the record direction 

(STOP can also operate but only serves to disengage the dubbing mode). 

5. If you have connected a monitor speaker system to the output of deck I, and have 

selected the HI SPEED mode, set the INPUT/OUTPUT switch to SEPARATE. 

6. Press the SYNC REVERSE button if you want whichever tape first reaches the end 

of the forward side to go into Play Pause or Record Pause mode (depending on 

whether the tape is the source or target), thus waiting for the other tape to reach its 

end of the forward side, so that both tapes are simultaneously switched to start their 

respective functions on their reverse sides. 

SYNC REVERSE can function only when : 

I .REV MODE is set to C-...) ; 

2.DUB STDBY is pressed before SYNC REVERSE; and 
3.Both tapes start from their forward sides. 

9 
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[:] 

STOP 

8 

Playback 

Using Just One of the 
Two Available Decks 

REV MODE = C-.:> CONT 

cmtiJ 
DOLBY NR 
Off 8 C 

1&1 

[:] 
Continuous Play on 
Both Decks 

10 

INPUT/0\JTP\JT 
SEPARATE COMMON 

~ 

REV MODE = C--=> CONT 

cmfm 

DOLBY NR 
OFF B C 

[jijfJ 

[:] 

7. To start dubbing, press the forward PLAY button on deck 2. 

8. If you are in NORM mode : 

When dubbing of a selection is complete, locate the tape to the beginning of the 
next selection to dub. When you press PAUSE, STOP, F FWD or REW on deck I, 
deck 2 invariably goes into Record Pause mode. 

You can press PAUSE on deck 2 to put deck I into Play Pause mode and deck 2 
into Record Pause mode. 

9. To stop dubbing in NORM mode and exit this mode, press STOP on deck 2. In HI 
SPEED mode, you can press STOP on either deck. 

I. Connect the amp/speaker system to the OUTPUT connectors of the deck you 
intend to use. 

2. Insert the tape into either deck I or 2. 

3. Make the following switch settings : 

o REV MODE switch to =:::: to play only one tape side or C"'"-.:> to play both sides 
continuously. 

o DOLBY NR switch depending on the tape in use. 

If REV MODE is set to =:::: and you intend to play only the reverse tape side, press 
the reverse PLAY button to have the associated LED start blinking. 

4. To start play, press PLAY whose LED is blinking. 

You can either connect a single amp/speaker system to the deck I's output or an 
additional amp/speaker system can be connected to the deck 2's output as well. 

To have both decks play sequentially : 

I. Set the INPUT/OUTPUT switch to SEPARATE if both decks' outputs are in use or 
COMMON if only deck I's output is in use. 

2. Set the REV MODE switch to CONT. 

3. Insert the tapes into both decks. 

4. Set the DOLBY NR switch on both decks depending on the tapes in use. 

5. To start sequential play, press PLAY on deck I. 
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Using the CPS Function 

CPS 

~ 
F FWD 

EJ 

,- CPS---, 

1~1 1111+11 

Erasing Recordings 

When deck 1 plays up to the end of the reverse side, deck 2 automatically starts 

playing. When deck 2 plays up to the end of the reverse side, deck 1 again starts 

playing. This process continues until you press STOP on either deck. 

CPS (Computomatic Program Search) autolocates the tape to the beginning of specific 

program materials. The tape will automatically start playing after completing 

autolocation. 

To identify specific programs, CPS counts a blank space of about 4 seconds between 

programs. 

To access a program on the other side of the tape, the REV MODE switch must be set 

to C"".-:> • 

I. 

2. 

When the tape is stopped or is playing or is in Play Ready, press the CPS button. 

The tape counter will be switched to read CPO 1. 

To autolocate the tape, say to the fifth program ahead, press the CPS button 
repeatedly until 05 is displayed. Then, press F FWD. 

If you press REW instead of F FWD, the tape will be autolocated to the fifth 

program back. 

If you are using the optional remote control : 

The instant either CPS button is pressed once, the search function starts. Press the 

button the necessary number of times running while the tape is running. 

Turn the INPUT control all the way to the left and put the deck into Record mode. To 

erase the entire tape (except metal tapes), we recommend that you use the optional 

bulk erasure device (TEAC E-2A). 

11 
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Multiple-302 System Operation 

Sequential Link Play 

OFF SLY MSTII 

miiEJ 

12 

A maximum of ten ( I 0) 302s can be interconnected to provide the following 
possibilities : 

o Sequential link play of multiple cassettes. 

o Dubbing onto multiple cassettes simultaneously. 

o Recording an external source onto multiple cassettes simultaneously. 

o Recording separate sources onto separate multiple cassettes sequentially. 

WARNING : Make all connections with power off. 

DECK 2 DECK 1 / COMMON I CASCAOE EXT REMOTE 

INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT OUTPUT 
CONTROl CONTROL 

,oo, ,o O o, 
OUT 

RO OR RO 010R (§) 

WR-7000 

DECK 2 DECK 1 / COMMON I CASCAOE T REMOTE 
INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT OUTPUT 

CD ROL CONTROL 

,o o, ,ooo, 
IN OUT 

RO OR •O 010• (§) 

WR-7000 

DECK 2 

~CiOMMili~ 

T REMOTE 

INPUT OUTPUT 
C ROL CONTROL 

,o o, 
IN 

RO OR ·O 010R 

Each time one cassette plays up to the end of the reverse tape side, the next cassette 
wi II start. 

1. Check to see that all the 302s are turned off. 

2. Refer to the diagram above, and connect the first 3021s EXT CONTROL OUT to 
the second 302's EXT CONTROL IN, the second 3021s EXT CONTROL OUT to 
the third 302's EXT CONTROL IN, and so on. Finally, connect the last 3021s EXT 
CONTROL OUT to the first 302's EXT CONTROL IN. 

3. Switch on power to all the 302s. 

4. Make the following switch settings on each 302 : 

o OFF/SLV/MSTR switch to OFF ; 
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REV MOOE = C--:> CONT 

~ 

[:]] 
STOf> 

0 

o REV MODE switch to CONT. 

5. Insert pre-recorded tapes into decks I and 2 of every 302. 

6. To start sequential link play, press PLAY on either deck of any 302. 

7. To stop play, press STOP on the deck which is currently in play. 

Simultaneous Dubbing onto Multiple Cassettes 

OFF SLY MSTR 

cmII[) 

REV MODE = C-.:1 CONT 

cmII[) 

WARNING : Make all connections with power off. 

MASTER 

DECK 2 

INPUT OUTPUT ,o o , 
·O O· 

SLAVE 1 

DECK 2 

INP\IT OUTP\IT ,o o , 
·O O · 

LAST SLAVE 

DECK 2 

INP\IT OUTP\IT ,oo, 
·O O · 

DECK 1 / COMMON I CASCADE 

INPUT OUTPUT OUTPUT 

loo l 
·O 01 

DECK 1 / COMMON I CASCADE 

INPUT OUTPUT 0UTPUT 

0 l 

01 

DECK 1 / COMMON I CASCADE 

INPUT OUTPUT OUTPUT oo, 
0 10 • 

EXT REMCJTl:: 
CONTROL CONTROL 

OUT 

WR-7000 

T REll<ITT 
C ROL CONTROL 

IN OUT 

@ 

WR-7000 

T REll<ITT 
C ROL CONTROL 

IN 

I. Refer to the diagram above, and interconnect multiple 302s through the EXT 
CONTROL OUT and IN and the CASCADE OUTPUT and DECK I INPUT 
connectors. 

2. Switch on power to each 302. 

3. Make the following switch settings : 

o OFF/SLV/MSTR switch to MSTR on one 302, and SLY on all the other 302s 
(any but only one 302 can be designated as the master) ; 

o REV MODE switch to C"-.:> on each 302. 

4. Insert the source tape into deck I of the master 302, and target tapes into all the 
other decks in use. 

Suggestion : There is no problem if there are slaves into which no tape is inserted. 

13 
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REW 

EI 

, t-,,DUB $TOBY (1 ►2)-, 
- Ofj0RM O HI SPEED 

"b CJ 

[:] 

STOP 

8 

5. If the reverse PLAY LED is blinking on any slaves, press the forward PLAY button 
on deck 2 of the master unit. 

If the reverse PLAY LED is blinking on deck I of the master unit, press the 
forward PLAY on that deck. 

Bear in mind that, in a multiple-302 system, the transport control buttons on deck I 
of the master unit are independent from all the other decks, while the buttons on 
deck 2 of the master unit have effect on decks I and 2 of every slave unit. 

6. If need be, rewind the source tape to the beginning with the REW button on deck I 
of the master. 

Pressing the REW button on deck 2 of the master rewinds all the target tapes to 
their beginnings. 

7. Press the DUB STDBY NORM or HI SPEED button on the master unit, as required . 
For an explanation, see steps 4 and 8 under the heading Dubbing From Deck J 
Onto Deck 2. 

Upon pressing either DUB STDBY button, deck I of the master goes into Play 
Ready mode, and all the other decks go into Record Ready mode. 

If you have pressed a wrong button or changed your mind and want to switch 
NORM to HI SPEED, or vice versa, first press STOP on deck 2 of the master. 
Then, press HI SPEED or NORM, as required. 

8. Press the SYNC REVERSE button on the master unit. 

• 

The LED above the button will light steadily, while the same LED on all the slaves 
will start blinking . 

9. To start dubbing, press PLAY on deck 2 of the master unit. Deck 2 of the master 
and all the slave decks will go into Record mode, simultaneously. 

The target decks all configure themselves to the Dolby system and the record level 
settings used when originally recording the source tape. Settings of the INPUT and 
REC BAL controls and the DOLBY NR switch on the individual target decks are 
overridden. 

I 0. To stop dubbing, press STOP on deck 2 of the master. 

NOTE 

Upon pressing STOP on deck 1 or deck 2 of any slave 302, that deck cannot 
function any more. To use it as a slave again, first press EJECT. 

Suggestion : You can hold down RECORD and press STOP on deck 2 of the master to 
record a 4-second silence on all the target tapes at the same time. Alternatively, you 
can press the REC MUTE button for deck 2 on the remote control unit connected to the 
master 302. 
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Recording an External Source onto Multiple Cassettes Simultaneously 

REC BAL 

OFF SLY IISTR 

cimJ 

REV MODE = C""-=> CONT 

~ 

REW 

B 

1000 1 

·~@-
DOLBY NR 
OFF B C 

1u1 

[:]] 

1000 1 

In this application, deck I of the master 302 is left unused. 

I. If you haven't done so yet, interconnect the 302s, as shown on page 13, then 

connect the line output from the source unit to the DECK 2 INPUT jacks on the 

first 302. 

2. Switch power on to all the 302s. 

3. Set the OFF/SLV/MSTR switch to MSTR on the 302 to which the source unit is 

connected, and SLY on all the other 302s. 

4. Set the REV MODE switch to :::::= on each 302. 

5. Insert cassette tapes into deck 2 of the master unit and decks I and 2 of the slaves. 

Suggestion : There is no problem if there are slaves into which no tape is inserted. 

6. If need be, locate the tapes to their beginnings by pressing the REW button on deck 

2 of the master unit. 

7. Check to see that all the tapes are ready for recording on their forward sides, as 

confirmed by the forward PLAY LED blinking on the individual decks. If any 

reverse PLAY LEDs are blinking, press the forward PLAY button on deck 2 of the 

master. 

8. Hold down PAUSE and press RECORD on deck 2 of the master. This puts all the 

slaves into Record Ready mode. 

9. Adjust the INPUT control on deck 2 of the master so the meter reading is around 0 

dB. Balance the left and right input levels with the REC BAL control. 

I 0. Set the DOLBY NR switch on deck 2 of the master to the desired position. 

All the slave decks configure themselves to the level and balance and the DOLBY 

NR settings on deck 2 of the master. Settings on the individual decks are 

overridden. 

11. To start recording, press the forward PLAY button on deck 2 of the master. 

If the tape on deck 2 of the master reaches the end of the forward side before any 

tapes on the slaves, recording continues on these tapes up to the end of their 

forward sides. 

You can interrupt recording on all the decks by pressing STOP on deck 2 of the 

master. 

12. When all the tapes reach the end of their forward sides, hold down RECORD and 

press PAUSE on deck 2 of the master to put all the decks into Record Ready mode. 

15 
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STOP 

13.Press the reverse PLAY button on deck 2 of the master so that all the tapes are 
ready for recording on their reverse sides. 

14. To continue to record, press the reverse PLAY button once more on deck 2 of the 
master. 

I 5. To terminate recording, press STOP on deck 2 of the master. 

Recording Separate Sources onto Separate Multiple Cassettes Sequentially 

This procedure is similar to the one for recording separate sources onto both decks of a 
single 302. Summing up the points : 

o Connect separate sources to decks I and 2 of the individual 302s. 

If you don't have done so yet, connect the first 302's EXT CONTROL OUT to the 
second 302's EXT CONTROL IN, and the second 302's EXT CONTROL OUT to 
the third 302's EXT CONTROL in, and so on, as shown in the diagram on page 12. 

o Make the following switch settings on each 302 : 

INPUT/OUTPUT switch to SEPARATE ; 

OFF/SLV/MSTR switch to OFF; 

REV MODE switch to CONT. 

o Put the individual decks into Record Ready mode by holding RECORD and 
pressing PAUSE. 

o To start recording, press PLAY on the deck you want to record on before any other 
deck. 

o To stop recording, press STOP on the deck which is currently in Record mode. 

Care and Maintenance 

Cleaning the Heads and Tape Guides 

All heads and metal parts in the tape path must be 
cleaned after every 6 hours of operation, or before 
starting and after ending a recording session. 

I . Open the cassette compartment. 

2. Using a good head cleaning fluid and a cotton swab, 
clean the heads and tape guides until the swab comes 
off clean. Wipe off any excess cleaning fluid with a 
dry swab. 

16 

Cleaning the Pinch Rollers 

Clean the pinch rollers at least once each day the deck is 
used. Use a good rubber cleaner. 

I. Clean the pinch rollers with a cotton swab moistened 
with rubber cleaner, until there is no visible residue 
on the pinch rollers. 

2. Using a clean cotton swab, wipe off all excess 
runner cleaner from the pinch rollers. Make certain 
that there is no foreign matter remaining on the 
pinch rollers. 
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Cleaning the Capstan Shafts 

After cleaning the pinch ro llers, clean the capstan shafts 

with a cotton swab moistened with head cleaning fluid. 

Degaussing the Tape Path 

Slowly move in to the tape path. Move the degausser 

slowly back and forth, touching lightly all metal parts in 

the tape path. Slowly move it away again to at least I 

mm (3 feet) from the recorder before turning if off. 

Troubleshooting 

Problem Possible Cause 

REV MODE switch set to:::= or c-.-:>. 
Continuous record/play 
impossible OFF/SLV/MSTR switch set to SLV or 

MSTR. 

Heads are dirty. 

Poor sound quality 
Inappropriate DOLBY NR switch setting. 

Heads are magnetized. 

Recording impossible 
Erase-protection tabs broken off the 
cassette. 

Error Messages 

~---- Pinch Roller---~ 

~--- Capstan---~ 

Erase Head Record/Play Head 

Solution 

Set switch to CONT. 

Set switch to the left OFF position. 

Clean them, as stated above. 

Set switch to the setting used for original 
recording. 

Demagnetize them, as stated above. 

Cover tab holes with plastic tape. 

The following messages are displayed on the tape counter when two or more 302s are in use, one serving as the master 

machine and the others as the slave machines, and an error is detected : 

Display Problem Solution 

Err2 
Commands interrupted somewhere because of Make settings coherent throughout the 
incoherent switch settings system. 

Err3 Incorrect EXT CONTROL connection Correct connection. 

17 
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Specifications 

Tape : Compact cassette tape C-30/60/90 
(Normal/Cr02/Metal) 

Track Format : 4-track, 2-channel 
Head Configuration : 4-track, 2-channel ; 

Record/repro combination rotary head 
(permalloy) 
Half-track ; Erase head (ferrite) 

Motor : DC servo capstan motor 
DC reel motor 

Tape Speed: 4.76 cm/sec. ( 1-7/8 ips) 
Pitch Control : +/-10 % 
Line Input - RCA jack 

Nominal Input Level : -IO dBV (3 16 mV) 
Minimum Input Level: - I 8 dBV ( 126 mV) 
Input Impedance: 36k ohms 

Line Output - RCA jack 
Nominal Output Level: -5 dBV (562 mV) 
Output Impedance : 1.5k ohms 

Cascade Output - RCA jack 
Nominal Output Level: -8.2 dBV (389 mV) 
Output Impedance : I 00 ohms 

Headphone Output - 1/4" jack 
Output Power : 15 mW max./32 ohms 

Bias/Erase Frequency : I 00 kH z 
Repro Equalization : 

3180 µ s + 70 µs (Cr02/Meta l) 
3 180 µ s + 120 µs (Normal) 

Reference Record Level : 
250 n Wb/m = 0 VU (3 I 5 Hz) (EIAJ) 

Wired-remote Control : 
2.5-mm mini-mini jack 

Ext. Control : 3.5-mm mini jack 

483mm(19") 

465mm(18-3/8") 

435mm(17-1 /8") 

fa"--:.,01,•, 302 

() ~~I~ "El; Dc:Jc:Jc:JCJCJO CD 
CD -==CI> @ 

0 Cl>@ l @CI> -
Ju111 1r 11 11DD1\, . , · , . , 1 1□ [ H H H IIDDII 
~ 

1 

9-

]! 
G 

Power Requirements: 
USA/Canada /General Export Model : 

120/230 V AC (50-60 Hz), switchable 
U.K./Europe : 230 V AC (50 Hz) 
Australia : 240 V AC (50 Hz) 

Consumption : 30 Watts 
Dimensions : ( See drawings below) 
Weight: 7 kg (15-7/16 lbs) 

Typical Performance 

Speed Accuracy : +/- 1.0 % 
Wow and Flutter : Less than 0.06% WRMS 
Fast Winding Time : 

120 sec. (approx.) with C-60 cassette 
Frequency Response, Overall 
(EIAJ, without NR) : 

40 Hz to 18 kH z, +/-3 dB (Metal) 
40 Hz to 16 kHz,+/- 3 dB (Cr02) 
40 Hz to 16 kHz, +/-3 dB (Normal) 

Distortion : Less than I%, at I kHz, 
160 n Wb/m (Meta l) 

Signal-to-Noise Ratio : 
59 dB (without NR, ref. 3% THD, WTD) (Metal) 
69 dB (with Dolby-B NR, CCIR ARM) 
79 dB (with Dolby-C NR, CCIR ARM) 

Channel Separation : 
Better than 35 dB (at I kHz) 

Erase Ratio : Better than 65 dB (at I kHz) 

o In these specifications, 0 dBV is referenced to I 
Vo lt. Actual voltage levels are shown in 
parenthesis. 

u Specifications and features subject to change 
without notice or obligation. 

2.5mm 

~ 
J, 
E 
E 

0 
st 

305mm(1 2") 6.4mm 
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TEAC CORPORATION 

TEAC AMERICA, INC. 

TEAC CANADA LTD. 

TEAC UK LIMITED 

TEAC DEUTSCHLAND GmbH 

TEAC FRANCE S.A. 

TEAC NEDERLAND BV 

TEAC AUSTRALIA PTY., LTD. 
A.C.N. 005 408 462 

TEAC ITALIANA S.p.A. 

TASCAM 
TEAC Professional Division 

302 

3-7-3, Nakacho, Musashino-Shi , Tokyo 180, Japan Phone: (0422) 52-5081 

7733 Telegraph Road , Montebello, California 90640 Phone: (213) 726-0303 

340 Brunel Road, Mississauga, Ontario L4Z 2C2, Canada Phone: 905-890-8008 

5 Marlin House, Marlins Meadow, The Croxley Centre, Watford, Herts. WD1 8YA, U.K. Phone: 01923-819699 

Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim , Germany Phone: 0611-71580 

17, Rue Alexis-de-Tocqueville, CE 005 92182 Antony Cedex, France Phone: ( 1) 42.37.0 1 .02 

Perkinsbaan 11, 3439 ND Nieuwegein, Nederland Phone: 03-402-30229 

106 Bay Street, Port Melbourne, Victoria 3207, Australia Phone: (03) 646-1733 

Via C. Cantu 5, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, Italy Phone: 02-66010500 

PRINTED IN TAIWAN 0795U M-1092A 
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TASCAM 
TEAC Professional Division 

Magnetophone double cassette a 
inversion automatique 
Doppel-Autoreverse-Cassettendeck 

MANUEL DU PROPRIETAIRE 
BEDIENUNGSANLEITUNG 9101401200 
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Connexions I Anschlusse 

AVERTISSEMENT 
Effectuer tout branchement quand tous les 
elements de votre systeme sont mis hors tension. 

ACHTUNG 

Vor dem Herstellen von AnschlOssen alle Gerate 
ausschalten. 

Lecture de plusieurs bandes de suite (p.11) / Enregistrer des sources externes sur plusieurs bandes, une 
sur une, de suite (p.14) 
Sequentielle Wiedergabe-Verkoppelung (Seite 24) / Getrennte sequentielle Aufnahme von mehrfachen 
Programmquellen auf mehreren Cassetten (Seite 27) 

DECK 2 
INPUT OUTPUT ,oo, 

· O O · 

DECK 2 

INPUT OUTPUT ,oo , 
· O O · 

DECK 2 

INPUT OUTPUT ,oo , 
·O O · 

U T RfMOT£ 
CONTROi. CONTIIOL 

~ci il~~ 

•O 0 10 • 
WR-7000 

~ci ili. 

REMOTE 
CONTROL 

•O 0 10 • 

Copiage sur plusieurs bandes en meme temps (p.11) / Enregistrer une seule source externe sur plusieurs 
bandes en meme temps (p.13) 
Bandkopieren im Master/Slave-Betrieb (Seite 24) / Simultanaufnahme einer externen Programmquelle im 
Master/Slave-Betrieb (Seite 26) 

MASTER 

DECK 2 DECK 1 / c.-DN I CASCADE 
INPUT OUTPUT INl'I/T OUTPUT OUTPUT ,oo, Loo L 

EXT REMOTE 
CONTROl. CONTROl 

· O O · · O 0 1 

SLAVE 1 

DECK 2 DECK 1 / COMMON I CASCADE 
INPUT OUTPUT INl'l/1' OUTPUT OUTPUT ,oo, 0 L 

·O O · o , 
LAST SLAVE WR-7000 

DECK 2 DECK 1 / C.-ON I CASCADE 
INPUT OUTPUT INl'I/T OUTPUT OUTPUT ,oo, oo , 

T REMOTE 
C AOL CONTROL 

· O O · 0 10 • 
2 

-
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Emplacement des equipements (pp.5-6) / Lage der Bedienelemente (Seite 18-19) 
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TASCAM 
RC-302 REMOTE CONTROL UNIT 

(Optional) 

/;kJ 

L-J 

Pour l'utilisateur au Canada 

CORDE DE CONNEXION CA 

ATTENTION: 

/ 

0 

0 

~ 

POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES , 
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA 
FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE 
DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND. 
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Introduction 

L'appareil 302 de TASCAM est un magnetophone 
double cassette a inversion automatique du sens 
d'enregistrement/lecture conr;u avant tout pour meubler 
des locaux de fond sonore, aussi bien que pour copier 
une bande en plusieurs exemplaires ; un maximum de 
dix 302 peut etre branche en serie, soit pour former une 
boucle de lecture sans fin , soit pour synchroniser 
plusieurs bandes, l'une servant de ma,tre, et Jes autres 
d'esclaves, afin de produire de nombreuses copies 
simultanement. 

Accessoires en option : 

o Telecommande RC-302 
o Cable de synchro WR-7000 (requis pour relier deux 

302 ou plus , comme figure page 2) 
o Kit de nettoyage TZ-261 (pour d'autres pays que Jes 

Etats-Unis) 
o Nettoyeur de tete HC-1 et nettoyeur· de caoutchouc 

RC- I (pour Jes Etas-Unis uniquement) 
o Demagnetiseur de tete 

Changement de tension 

REMARQUE : La commutation de tension n'est pas 
possible sur Jes modeles vendus en Europe (y compris le 
Royaume-Uni) et en Australie. 

Bien debrancher le cordon d'alimentation de la prise 
secteur avant de repositionner le selecteur de tension. 
I. Localiser le selecteur de tens ion sur le panneau 

arriere. 
2. En utilisant un tournevis a lame plate , regler sur la 

pos ition appropriee 230 V ou 120 V en fonction de la 
tension locale. 

4 

VOLTAGE 
SELECTOR 

230V 120V 
I I 

0 DJ 0 

0 

0 

DANS L'AMERIQUE DU NORD: UTILISABLE SUR 120 V 
D'ALIMENTATION UNIQUEMENT. 

Matiere 

Introduction .................................................................. .4 
Guide general des equipements .................................. 5 
Mise en service d'un seul 302 ...................................... 7 

Enregistrement sur l'une des platines « I » et 
« 2 » , ou sur Jes deux en meme temps ................... 7 

Enregistrement sur les deux platines de suite ............ 8 
Capiage a partir de la platine « I » sur 

la platine « 2 » .......... .. ............................ .. ............. 8 
Lecture ... ........ ..... ................... ....................... ...... ....... 9 

En se servant de l'une OU l'autre 
platine uniquement. ... .... .. .......... ...... ..... ... ... .. .... . 9 

Lecture de deux bandes de suite ............................ 9 
En se servant de la fonction CPS ...... .... ..... ...... .. ... ... 10 
Effacement des enregistrements .............................. 10 

A la mise en place des deux 302 ou plus .................. 11 
Lecture de plusieurs ban des de suite ... ....... .............. 11 
Copiage sur plusieurs bandes en meme temps .... ..... I I 
Enregistrer une seule source exteme 

sur plusieurs bandes en meme temps .................. 13 
Efiregistrer des sources externes sur 

plusieurs bandes, une sur une, de suite ................ 14 
Entretien ...................................................................... 15 
Problemes et solutions .............................................. 15 

Messages d'erreur ....... ..... ....... .................... .. ............ 16 

Veuillez vous reporter a la fiche technique contenue 
dans le mode d'emploi en anglais fourni si vous avez 
besoin des chiffres techniques. 

Montage dans un rack 

Le 302 peut etre installe dans un rack 19" en se servant 
des quatre vis et des rondelles foumies, comme figure 
ci- dessous. 
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Guide general des equipements 

Sur la face frontale 

1. lnterrupteur POWER : Met l'appareil sous ou hors 
tension. 

2. Compart iment a cassettes S'ouvre a la 
pression sur le bouton EJECT. 

3. Touche RTZ (Return-To-Zero) : Yous permet de 
revenir sur if' point zero compteur. La bande sera mise 
en lecture automatiquement des que ce point est 
retrouve si PLAY est presse apres RTZ ; ou, si PAUSE 
est presse au lieu de PLAY, la platine passera en mode 
« lecture prete ». 

La bande depassera legerement le point zero a cause de 
l'inertie. 

Cette touche est inefficace a moins qu'elle ne soit 
pressee quand le compteur-bande affiche 0003 ou au­
dela. 

4. Touche RESET : Remet la lecture du compteur­
bande a 0000 pour marquer un point quelconque sur la 
bande. A ce point on peut acceder en pressant sur RTZ. 

5. To uche EJECT : Ouvre le compartiment a 
cassettes. 

6. Touche DUAL REC : Si pressee quand le transport 
est en « arret », met la platine « I » et la platine « 2 » en 
mode « enregistrement pret » a la fois ; et, a la pression 
sur PLAY de l'une ou de l'autre platine, l'entree dans la 
platine « I » est enregistree sur Jes deux platines, 
simultanement. Cette touche est utilisable seulement 
quand un seul 302 est en service. 

7. Commutateur SYNC REVERSE : Sert au 
copiage, provoquant ]'inversion synchronisee de toutes 
les bandes en service pour que le copiage reprenne sur 
Ieurs pistes arriere. 

8. Touche CPS (Computomatic Program 
Search) : Operative quand le transport est en « arret », 

en « lecture prete » ou en « lecture », pour acceder a des 
morceaux specifiques sur la bande. 

9. Commutateurs DUB STDBY : Offrent deux 
modes de copiage de bande. En mode NORM, ii vous 
est Joisible de faire defiler la bande source a volonte 
pour acceder au morceau a copier ensuite alors que Jes 
bandes receveuses sont laissees en mode « attente ». Le 
mode HI SPEED ne le permet pas ; ii sert a copier une 
bande toute en ti ere d'affi lee, sans interruption a mi­
chemin. 

10. Commutateur PHONES OUT : Sert a choisir 
une source de cont61e d'ecoute. Le regler sur « I » pour 
ecouter la bande inseree dans la platine « I », sur « 2 » 

pour ecouter la bande inseree dans la platine « 2 », ou 

sur « MIX » pour ecouter le mixage des deux bandes. 
Quand le transport est en mode « enregistrement pret » 
ou qu'un enregistrement est en cours, on peut ecouter 
l'entree dans l'une ou l'autre platine. 

11 . Commande PHONES : Permet de regler le 
nivea u d'ecoute du casque branche sur la prise 
PHONES. 

12. Prise PHONES : Pour la connexion d'un casque 
d'ecoute stereo. 

13. Touche REW : Fait defiler Ia bande en arriere a 
grande vitesse. Si pressee quand on est en mode 
« lecture prete », offre un reperage auditif en arriere. 

14. Touche F FWD : Fait defiler la bande en avant a 
grande vitesse. Si pressee quand on est en mode 
« lecture prete », offre un reperage auditif en avant. 

15. Touche STOP : Sert a arreter la bande et a 
desactiver Jes modes courants d'operation. 

16. Touche PLAY ( ► ) : Met en lecture Ia piste avant 
(ou la« face A ») de la bande. Le temoin associe 
clignote quand le transport est en « arret », et s'allume 
fixement tant en « lecture prete » qu'en « lecture ». 

Si pressee quand la piste arriere (ou la« face B ») de la 
bande est prete a enregistrer ou a lire, commute le 
mecanisme de transport pour que la piste avant de la 
bande soit prete a enregistrer ou a lire. 

17. Touche PLAY ( ◄ ) : Similaire a Ia touche de 
lecture en avant(« ► ») ; elle sert a mettre en lecture -la 
piste arriere de la bande ou a permuter la lecture ou 
l'enregistrement sur la piste arriere. 

18. Touche PAUSE : Sert a arreter provisoirement Ia 
lecture ou l'enregistrement. Met la bande en mode 
« lecture prete » si pressee quand le transport est en 
« arret » (l'un ou l'autre temoin de PLAY clignote). Si 
pressee alors que la touche RECORD est maintenue 
pressee, met la bande en mode « enregistremcnt pret » ; 

et l'cnregistrement commence a la pression sur la touche 
PLAY dont le temoin s'allume fixement. 

19. Touche RECORD: A la pression sur PLAY alors 
que RECORD est maintenu presse, I'enregistrement est 
mis en route . On pcut aussi maintenir appuye RECORD 
et presser STOP pour enregistrer un si lence de 4 
secondes a la suite de l'enregistrement d'un morceau. 

20. Commande PITCH CONT : Sert a varier Ia 
vitesse de lecture dans la lim ite de +/-10 % pour regler 
la hauteur sonore ou pour produire des effets creatifs . 
S'assurer de regler cette commande sur la position 
mediane pour la lecture a la vitesse normale . 

21. Commande REC BAL : Sert a regler la balance 
des niveaux de l'entree de gauche et de l'entree de droite. 

5 
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I 
22. Commutateur DOLBY NR : Yous permet de 
choisir le Dolby B ou le Dolby C ou de !es mettre hors 
circuit. Lors de la lecture, regler ce commutateur sur la 
meme position que !ors de l'enregistrement originel. 

23. Commutateur REV MODE : En mode de non­
inversion ( « == » ), la bande s'arrete d'enrcgistrer ou de 
lire a la fin de la piste en cours. En mode d'inversion 
( « c--=i » ), la piste avant et la piste arricrc continuent a 
lire l'une apres l'autrc jusqu'a ce que vous pressiez 
STOP. L'enregistrement s'effectuera sur !cs deux pistes 
de suite, s'arretant a la fin de la piste arriere. Si 
l'enregistrement commence de la piste arriere, ccttc 
seule piste est enregistree comme en mode de non­
inversion. Utiliser la position CONT pour que lc s 
platines « I » ct « 2 » effectuent de suite soit la lecture, 
soit l'enregistrement. Si deux 302 ou plus sont mis en 
place, cet enchainement de fonctionnements aura lieu 
sur eux en succession. 

24. Commandes INPUT : Servcnt a reglcr le nivcau 
d'enregistrement des platines « I »et « 2 », separement. 

25. Commutateur SLV/MSTR : En general, le Iaisscr 
sur la position OFF. Choisir SLY (esclave) ou MSTR 
(maitre) seulement quand une bande est copiee avec un 
systeme a plusieurs 302 ou qu'une seulc source cxtcrnc 
est enregistree sur eux. 

26. Commutateur INPUT/OUTPUT : Le regler sur 
SEPARATE pour que les platines « I » et « 2 » 
fonctionnent independamment de l'une ct de l'autre. Les 
entrees/sorties situees sur le panneau arrierc sont aussi 
separees pour chacunc des platines. Seulcmcnt, en mode 
DUAL REC, Jes entrees sur la platine « I » donnent 
acces a la platinc « 2 » egalcmcnt. 

En mode COMMON, !es equipements F FWD, REW, 
STOP et PLAY +PA USE sont efficients sur Jes platincs 
« I »et« 2 », simultanement. Mais, si PLAY est prcsse 
sur la platine « 2 » alors que la platine « I » est en 
lecture, cettc dernierc s'arrete. Les entrees ct !es sorties 
de la seule platine « I » sont utilisables en ce mode 
COMMON. 

27. Compteur-bande : Lit en minutes et sccondes le 
temps ecoule depuis un point de reference zero que vous 
marquerez en prcssant RESET. 

REMARQUE 

Le compteur n'est pas une horloge. La lecture du 
compteur depend de la longueur de la bande, du 
diametre du noyau de la bobine et d'autres 
facteurs mecaniques. 

28. Crete-metres : Indiquent le niveau des signaux 
!us sur la bande ; ou, en mode « enregistrement pret » 
comme en « enregistrement », ils indiquent le niveau 
des entrees. 

6 

Panneau arriere 

29. Prises DECK 2 INPUT et OUTPUT : Ces prises 
sont independantes de la platinc « I » tout le temps. 

30. Prises DECK 1/COMMON INPUT et OUTPUT : 
Quand le commutatcur INPUT/OUTPUT est regle sur 
COMMON, !es signaux injectes dans la platinc « I ,, 
sont pris dans la platine « 2 » egalement, et Jes signaux 
alimentant la sortie de la platine « 2 » sont vehicules 
vers la sortie de la platine « I » egalement. 

31. Prises CASCADE OUTPUT : Permet de 
branchcr plusieurs platines 302 comme figure page 2 
pour copier une bande ou pour enrcgistrer une seule 
source cxterne sur eux. 

32. Prise EXT CONTROL : Sert a former un systcme 
a dcux 302 ou plus, commc figure page 2. 

33. Prise REMOTE CONTROL : Pour la connexion 
d'unc telecommandc en option (RC-302). 

Telecommande RC-302 (en option) 

34. Touches CPS : Operatives quand le transport est 
en « arrct », en « lecture prete » ou en « lecture », 
permcttant d'acceder au morceau desire directement, 
commc cxplique sous la rubrique Utilisant de la 
fonci"ion CPS, page I 0. 

35. Touche REC MUTE En terminant 
l'cnrcgistrcment en prcssant sur cettc touche, un silence 
d'environ 4 secondes est enregistre additionnellement. 
Puis, la platine passc en mode « cnrcgistrement prct » 

automatiquement. 

Toutc s lcs autres touches reprcnncnt !es touches 
corrcspondantes sur l'appareil 302. 

REMARQUE 
La telecommande est alimentee a partir du 302. 
Ne pas tenter d'ouvrir la telecommande avec 
!'intention d'y inserer des piles. 

Reducti on de bruit Dolby et HX Pro headroom extension 
fabriqu cs sous license de Dolby Laboratories Licensing 
Corporation. HX Pro est d'origine Bang & Olufsen. 
DOLBY, le symbole double-D □□ et HX PRO sont des 
marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation. 
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Mise en service d'un seul 302 

A mains quc dcux 302 ou plus nc soient mis en place, laisser le commutateur 
OFF/SLV/MSTR sur OFF. 

Enregistrement sur l'une des platines « 1 » et << 2 », ou sur les deux en meme temps 

REC BAL 

~ 
L R 

EJECT 

C II 

RESET 

□ 

REV MODE = C--:> CONT 

!ml 

INPUT/OUTPUT 
SEPARATE COMMON 

~ 
DOLBY NR 
OFF B C 

1a1 

10 00 1 
INPUT@\ I / 

' / 

- -
/ ' 

[:] 

I. Brancher la source a enregistrer sur l'entree DECK 1 INPUT si vous envisagcz de 
porter l'enregistrcmcnt soit sur la seule platine « I », soit sur la platine « 2 » 

cgalemcnt en mcmc temps. Pour cffcctuer l'enrcgistrcmcnt sur la seule platine 
« 2 », brancher la source sur l'entree DECK 2 INPUT. 

2. Presser POWER pour mettre l'appareil sous tension. 

3. Presser l'un ou l'autre EJECT ou tous deux pour ouvrir les compartiments a 
cassettes, y inserer des cassettes, et puis fermer lcs compartimcnts. 

4. Presser l'un ou l'autre RESET ou tous deux pour que vous puissicz rcvenir sur le 
debut de l'enrcgistrement en frappant sur RTZ. 

5. Effectuer le reglagc des commutatcurs suivants: 

o REV MODE sur « == » pour que l'enrcgistrement soit fait dans un scul sens, ou 
sur « c--=i » pour qu'il le soit dans lcs deux sens de suite; 

o INPUT/OUTPUT sur SEPARATE; 

o DOLBY NR sur la position souhaitec . 

6. Si vous avez !'intention de porter l'cnregistrcmcnt sur les deux platines en meme 
temps , engager la touchc DUAL REC. Le temoin associe s'allumera ct lcs deux 
platines se mettront en mode « enrcgistrement pret ». 

Si une seule platinc est en service, la mettre en mode « enregistrement pret » en 
maintenant appuye RECORD et pressant PAUSE. 

7. Mcttre en marchc l'apparcil source externe et regler la ou les commandes INPUT 
jusqu'a ce que les crcte-metres donnent la lecture d'environ O dB. Equilibrer !es 
nivcaux de gauche et de droite an agissant sur les commandes REC BAL. 

8. Pour dcmaiTcr l'enregistrement, presser PLAY sur la platine en service. Si DUAL 
REC est active, on peut presser PLAY sur l'unc ou l'autre platinc. 

o Pour arrcter l'cnregistrement, presser STOP. Si DUAL REC est active, on peut 
presser STOP sur l'unc ou l'autre platinc pour arreter les deux bandcs a la fois. 

o Pour ecouter l'enrcgistrcmcnt qu'on vient d'achever, presser RTZ puis PLAY. 

Conseil : A la fin de l'enregistrement d'un morceau, ii vous est loisible d'enregistrer 
un silence de 4 secondes en maintenant appuye RECORD et pressant STOP (ou en 
pressant REC MUTE sur la telecommande). Un espace blanc de 4 secondes ou plus 
entre Jes morceaux vous permet d'utiliser la fonction CPS (voir plus bas) pour acceder 
au morceau souhaite. 
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Enregistrement sur les deux platines de suite 

Quand l'enregistrement est effectuc juqu'a la fin de la piste arriere de la bande inscree 
dans la platine « I », la platine « 2 » se mettra en enregistrement ; et elle s'arretera a la 
fin de la piste arriere de sa bande. 

La procedure est silimaire a celle pour l'Enregistrement sur l'une ou l'autre p/atine, ou 
sur /es deux en meme temps, sauf que : 

o Le commutateur REV MODE doit etre regle sur CONT. 

La fo nction DUAL REC est inutilisable dans ce cas ; et pour mettre !es deux platines 
en mode « enregistrement pret », ii faut maintenir appuye RECORD et presser PAUSE 
sur chacune des platines . (Les commandes INPUT et REC BAL et aussi le 
commutateur DOLBY NR doivent egalement etre regles sur chacune des platines.) 

Copiage a partir de la platine cc 1 » sur la platine cc 2 » 

REV MODE 
.;::: e7_:, CONT 

cmrJ 

, 1-,oue STDBY(1 ►2)~ 
- Q ffORM Q HI SPEED 

"bc:::J 

Si vous voulez vous servir d'un systeme ampli/haut-parleurs pour contr6ler la lecture 
de la bande source, le brancher sur la sortie de la platine « I ». 

I. Inserer la bande source dans la platine « I », et une bande receveuse dans la platine 
« 2 ». 

2. Localiser la bande source sur le debut du materiau ou d'une serie de materiaux que 
vous envisagez de copier, et la bande receveuse sur le point ou vous voulez que 
l'enregistrement commence. 

3. Regler le commutateur REV MODE sur « == » pour copier sur une seule piste, ou 
sur « C-....) » pour copier sur !es deux pistes de su ite. 

4. Presser la touche DUB STDBY NORM si vous envisagez de copier des materiaux 
specifiques selectivement. 

Pour copier la bande source toute enticre d'affi lec, choisir plut6t le mode HI 
SPEED. 

A !'activation de l'un ou l'autre mode de DUB STDBY, la platine « I » sera mise en 
mode « lecture prete », et la platine « 2 » en mode « enregistrement pret ». 

Maintenant, Jes touches PLAY, STOP, F FWD et REW soot operantes sur la platine 
« I » si le mode NORM est mis en oeuvre. En mode HI SPEED, la touche PLAY 
seule est operante pour changer de sens de lecture et d'enregistrement (STOP aussi 
operant, mais ayant pour effet unique d'annuler le mode de copiage). 

5. Si vous avez branche un systeme ampli/haut-parleurs de contr6le et que le mode HI 
SPEED est mis en oeuvre, regler le commutateur INPUT/OUTPUT sur SEPARATE. 

6. Presser la touche SYNC REVERSE pour que l'une ou l'autre bande qui atteint la 
premiere la fin de la piste avant se mette en mode « attente » ; et que, des que 
l'autre bande aussi atteint la fin de la piste avant, Jes deux platines so ient 
commutees simultanement pour cont inuer leurs fonctionnements en se servant, 
cette fois, de la piste arriere de chacune des bandes. 
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STOP 

8 

Lecture 

En se servant de l'une ou 
l'autre platine uniquement 

REV MODE = C-.:> CONT 

~ 

DOLBY NR 
OFF 8 C 

1u1 

[:] 

Lecture de deux bandes 
de suite 

INPUT / OUTPUT 
SEPARATE COMMON 

~ 

L'inversion synchronisee n'aura pas lieu si Jes conditions suivantes ne sont pas 
satisfaites : 

I. REV MODE est regle sur « c-..:> » ; 

2. DUB STDBY est presse avant SYNC REVERSE ; 
3. Les deux bandes sont mises en route, leurs pistes avant Jes premieres. 

7. Pour commencer de copier, presser la touche PLAY en avant sur la platine « 2 ». 

8. Si vous etes en mode NORM : 

Quand le premier morceau ou la premiere serie de morceaux est copiee, localiser la 
bande source sur le debut du prochain morceau a copier. A la press ion sur PAUSE, 
STOP, F FWD or REW sur la platine « I », la platine « 2 » passera en mode 
« attente » de maniere invariable. 

II vous est aussi loisible de presser PAUSE sur la platine « 2 » pour mettre la 
platine « I » en mode « lecture prete » et la platine « 2 » en mode « enregistrement 
prct » en meme temps. 

9. Pour terminer le copiage en NORM et quitter ce mode, presser STOP sur la platinc 
« 2 ». En HI SPEED, on peut presser STOP sur l'une ou l'autre platine. 

I. Brancher votre systemc d'ampli/haut-parleur sur la sortie de la platine que vous 
envisagez de mettre en service. 

2. Inserer la bande preenregistrec dans la platine de votre choix. 

3. Effectuer le reglage des commutateurs suivants : 

o REV MODE sur « =:: » pour lire une seule piste (avant ou arriere) de la bande, 
ou sur « c-..:> » pour la lecture des deux pistes de suite ; 

o DOLBY NR sur la meme position que lors de l'enregistrement originel de la 
bande. 

Si vous avez regle REC MODE sur « =:: » et que vous envisagez de lire la seule 
piste arriere, presser la touche ◄ pour que son temoin sc mette a clignoter. 

4. Pour demarrer la lecture, presser la touche PLAY dont le temoint est clignotant. 

II vous est loisible de brancher so il un seul systeme d'ampli/haut-parleur sur la sortie 
de la platine « I », soit un autre systeme d'ampli/haut-parleur sur la platine « 2 », 

egalement. 

Pour que Jes deux platines soient mises en lecture, l'une apres l'autre, proceder comme 
suit: 

I. Regler le commutateur INPUT/OUTPUT sur SEPARATE si la sortie de l'une et de 
l'autre platine est en service, ou sur COMMON si la sortie de la seule platine I est 
en service. 
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REV MODE 
:::::= C--J CONT 

~ 

DOLBY NR 
OFF B C 

[iii] 
' , 

Q PLAY 

2. Regler le commutateur REV MODE sur CONT. 

3. lnserer les deux bandcs precnrcgistrees dans !es platines « I »ct« 2 ». 

4. Regler le commutateur DOLBY NR des deux platines sur la memc position que !ors 
de l'enregistrement origincl de chacunc des bandes en service. 

5. Pour demarrer la lecture, presser la touche PLAY dont le temoin est clignotant. 

Quand la platinc « 1 » cffcctue la lecture jusqu'a la fin de la piste arricrc de sa 
bande, la platine « 2 » sc mcttra en lecture, automatiquemcnt. Quancl la fin de la 
piste arrierc de la dcuxicmc bandc est attcinte, la platinc « I » se mettra a nouveau 
en lecture. Ce processus sc repctcra jusqu'a ce quc vous pressicz STOP sur l'une ou 
l'autrc platinc. 

En se servant de la fonction CPS 

10 

CPS 

c::J 

F FWD 

E] 

...---- CPS ---, 

1~1 , ..... 1 

L'equipemcnt CPS (Computamotic Program Search) vous pcrmet d'accedcr 
directement au debut du morccau souhaite. La bandc sera mise en lecture 
automatiquement a la fin de la fonction de recherche. 

Pour identifier un morccau spec ifique, l'equipemcnt CPS comptc le nombre des 
cspaces blancs d'environ 4 sccondcs inseres parmi les morccaux. 

Pour acceder a un morccau porte sur la piste arriere, le commutateur REV MODE doit 
ctrc regle sur « c-.-:i ». 

I. Presser la touchc CPS quand le transport est en « arrct », en « lecture » ou en 
« lecture pretc ». 

Le comptcur-bandc scra commute pour donner unc lecture de « CPO I ». 

2. Pour accedcr, disons, au cinquieme morceau en avant, presser la touchc CPS de 
far;:on repetitive jusqu'a cc quc « 05 » soil affiche. Et puis, presser la touchc F FWD. 

Si vous prcsscz REW au lieu de F FWD, vous accedcrcz au cinquicme morccau en 
arrierc. 

Si la te/ecommande ( en option) est en service : 

Des !'instant que l'unc ou l'autrc touche CPS est prcssec unc fois, la bandc sc met a 
defiler a grande vitcssc. Presser la touchc autant de fois que necessaire d'affilee 
alors que la bandc defile. 

Effacement des enregistrements 

Tourncr la commande INPUT cntiercmcnt vers la gauche, sur la position minumum, ct 
mcttre la platinc en cnrcgistrcment. Pour effacer unc bande toutc entiere d'un trait, ii 
est conseille de se scrvir d'un cffaceur total TEAC E-2A en option. 
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A la mise en place des deux 302 ou plus 

Un maximum de dix 302 peut etre branche en serie pour avoir droit aux possibilites 
suivantes : 

o Lecture de plusieurs bandes de suite ; 

o Copiage sur plusieurs bandes en meme temps ; 

o Enregistrement d'une source externe sur plusieurs bandes en meme temps ; 

o Enregistrement des sources externes sur plusieurs bandes, une sur une, de suite. 

Lecture de plusieurs bandes de suite 

OFF SLY MSTA 

~ 
REV MOOE 

:= C-..:> CONT 

~ 

[:]] 
STOP 

8 

A chaque fois qu'une bande est lue jusqu'a la fin de sa piste arriere, la prochaine bande 
se mettra en lecture automatiquement. 

I. Verifier que !es 302 ne sont pas encore mis sous tension. 

2. Comme le montre le diagramme superieur de la page 2, brancher la sortie EXT 
CONTROL OUT du premier 302 sur l'entree EXT CONTROL IN du deuxieme 
302, la sortie EXT CONTROL OUT du deuxieme 302 sur l'entree EXT 
CONTROL IN du troisieme 302, et ainsi de suite. Finalement, brancher la sortie 
EXT CONTROL OUT du dernier 302 sur l'entree EXT CONTROL IN du premier 
302. 

3. Mettre chacun des 302 sous tension. 

4. Effectuer le reglage des commutateurs suivants : 

o OFF/SLV/MSTR sur OFF; 

o REV MODE sur CONT. 

5. Inserer Jes bandes preenregistrees dans les platines « I » et « 2 » de chacun des 
302. 

6. Pour demarrer la lecture, presser PLAY dont le temoin est clignotant sur une platine 
quelconque. 

o Pour arreter la lecture, presser STOP sur la platine qui est presentement en lecture. 

Copiage sur plusieurs bandes en meme temps 

OFF SLY MSTA 

cmiJ 

I. Comme le montre le diagramme inferieur de la page 2, relier Jes 302 a travers les 
prises EXT CONTROL OUT/IN, aussi bien qu'a travers Jes prises CASCADE 
OUTPUT/DECK l INPUT. 

2. Mettre chacun des 302 sous tension .. 

3. Effectuer le reglage des commutateurs suivants : 

o OFF/SLV/MSTR sur MSTR sur un des 302, et sur SLY sur tous Jes autres 302 
(un seul 302 quelconque peut etre mai'tre) ; 

11 

I 

wigfi
New Stamp

http://www.SteamPoweredRadio.Com


www.SteamPoweredRadio.Com
12 

REV MODE = C-....:> CONT 

~ 

REW 

B 
, r .,DUB STOBY (1 ►2)-, 

- Q NORM Q HI SPEED 

-□ CJ 

[:]] 

STOP 

0 

o REV MODE sur « C-..:) » sur chacun des 302. 

4. Inserer la bande a copier dans la platine « I » du 302 maitre, et une bandc destinec 

a reccvoir la copic dans chacunc des autres platines. 

Conseil : II n'y a pas de problcme s'il y a des platincs esclavcs dans lesquelles 

aucune bande n'est inscrec. 

5. Si le temoin de la touchc PLAY en arriere est clignotant sur n'importe qucllc 

platine esclave, presser la touchc PLAY en avant sur la platinc « 2 » de l'apparcil 

maitre. 

Si le temoin de la touchc PLAY en arriere est clignotant sur la platinc « I » de 
l'appareil maitrc, presser la touchc PLAY en avant sur ccttc platine. 

Avoir present a ]'esprit quc lcs touches de defilement sur la platine « I » de !'unite 

maitre sont independantcs de toutes !es unitee esclavcs, alors quc !es touches de 

defilement de la p latinc << 2 » de !'unite maitrc sont cfficicntcs sur toutes les unites 
esclaves. 

6. Si besoin est, rccnroulcr la bande source en pressant REW sur la platine « I » de 

!'un ite maitre. 

7. Sur le 302 maitrc, presser la touche DUB STDBY NORM ou HI SPEED suivant la 

neccssite. L'un et l'autre mode sont expliques aux etapes 4 et 8 sous la rubriquc 

Copiage ii partir de la platine « 1 » sur la platine « 2 ». 

Des quc l'une ou l'autre touchc DUB STDBY est prcssce, la platine « I » de !'unite 

maitre se mcttra en mode « lecture pretc », ct chacunc des platines des unites 

csclaves en mode « enrcgistrcmcnt prct »,a la fois. 

Pour commuter le mode NORM en HI SPEED ou invcrscmcnt, presser tout d'abord 
la touche STOP sur la platinc « 2 » de !'unite maitrc ; ct puis presser la touchc HI 
SPEED ou la NORM. 

8. Presser la touche SYNC REVERSE sur !'unite maitrc . 

Le temoin associe s'allumera fixement, alors quc le temoin correspondant sur toutc 

unite csclavc se mcttra a clignoter. 

9. Pour demarrer le copiagc, presser PLAY sur la platinc « 2 » de !'unite maitre. 

La platine « 2 » de !'unite maitre aussi bien quc toutcs lcs platines des unites 

csclavcs scront mises en cnregistrement, en mcme temps. 

Les platines destinecs a rccevoir la copie seront toutes commutecs 

automatiquement sur le reductcur de bruit Dolby commc sur le niveau d'entrec dont 

on s'etait servi !ors de l'cnrcgistrcme nt de la bandc source. Le reglagc des 

commandes INPUT ct REC BAL aussi du commutatcur DOLBY NR sur chacunc 

des platincs esclavcs est laisse pour comptc. 

I 0. Pour terminer le cop iage, presser STOP sur la platinc « 2 » de !'unite maitrc. 
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REMARQUE 

A la pression sur STOP d'une platine d'un 302 esclave quelconque, cette platine 
ne sera plus operante. Pour la rendre operante, presser tout d'abord la touche 
EJECT. 

Conseil : II vous est loisiblc de maintenir appuye RECORD ct de presser STOP sur la 
platine « 2 » de l'unite ma1trc pour cnregistrer un silence de 4 secondes sur toutcs Jes 
bandes receveuses en mcmc temps. Si la telecommandc est branchee sur le 302 ma1trc, 
ii suffit de presser la scu lc touchc REC MUTE pour la platinc « 2 ». 

Enregistrer une seule source externe sur plusieurs bandes en meme temps 

REC BAL 

~ 
L R 

OFF SLV MSTR 

cmiiJ 

REV MODE 
=: C--..:> CONT 

~ 

REW 

B 

10 00 1 
INPUT®\ I / ' / 

- -

/ ' 

DOLBY NA 
OFF B C 

1m1 

Dans cc cas, la platinc « I » du 302 ma1trc rcste inutilisee tout au long de la procedure. 

I. Si vous ne l'avez pas encore fait, brancher Jes 302 commc le montre le diagrammc 
inferieur de la page 2, et puis brancher la sortie ligne de votrc appareil source sur 
l'cntree DECK 2 INPUT du premier 302. 

2. Mettre chacun des 302 sous tension. 

3. Regler le commutatcur OFF/SLV/MSTR sur MSTR sur le 302 auquel l'apparcil 
source est branche, ct sur SLV sur tous Jes autres 302 en service. 

4. Regler le commutateur REV MODE sur « == » sur chacun des 302. 

5. Inserer Jes bandcs dans la platinc « 2 » de !'unite maitre comme dans Jes platines 
csclaves. 

Conseil : II n'y a pas de problcme s'il y a des platincs csclaves dans lequellcs 
aucune bandc n'est inserec. 

6. Si besoin est, recnroulcr Jes bandcs en pressant sur REW sur chacune des platines. 

7. Verifier quc toutes Jes bandcs sont pretes a enregistrcr sur leurs pistes avant, 
commc l'attestc le clignotcmcnt du temoin associe a la touche PLAY en avant sur 
chacunc des platincs. S'i l y a des platines sur lesquclles le temoin contrairc est 
clignotant, presser la touchc PLAY en avant sur la platine « 2 » de )'unite ma1trc. 

8. Sur la platinc « 2 » de )'unite ma1tre : Maintenir appuye RECORD et presser 
PAUSE, ce qui mcttra toutcs Jes platines esclavcs en mode « enregistrement prct ». 

9. Sur la platine « 2 » de !'unite ma1tre : Regler la commandc INPUT pour que Jes 
crcte-metres donnent unc lecture d'environ 0 dB. Equilibrer Jes niveaux de gauche 
et de droite au moyen de la commandc REC BAL. 

I 0. Sur la platine « 2 » de !'unite ma1tre : Regler le commutateur DOLBY NR sur la 
position souha itee. 

13 
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'I, 
- Q Pl..AY 

[:] 

10 00 1 

STOP 

Toutes Jes platines esclaves seront asservies automatiquement sur le meme type de 

reducteur de bruit que vous avez choisi sur la platine « 2 » de )'unite maitre . II en 

est de meme pour le reglage du niveau/balance d'entree. Tout reglage concerne sur 

chacune des platines esclaves est laisse pour compte. 

11 . Pour demarrer l'enregistrement, presser la touche PLAY en avant sur la platine 

« 2 » de !'unite maitre. 

Si la bande inseree dans la platine « 2 » de !'unite maitre la premiere atteint la fin de 

sa piste avant, cela n'arrete pas l'enregistrement sur Jes platines esclaves. Celles-ci 

continuent a enregistrer, soit jusqu'a ce que leurs bandes atteignent la fin de leurs 

pistes avant, soit jusqu'a ce que vous pressiez STOP sur la platine « 2 » de l'unite 

maitre. 

12. Quand toutes Jes bandes atteignent la fin de leurs pistes avant, ou apres que vous 

Jes avez arretees en pressant STOP sur la platine « 2 » de )'unite maitre, maintenir 

appuye RECORD et presser PAUSE sur la platine « 2 » de )'unite maitre pour que 

toutes Jes bandes soient prctes a enregistrer sur leurs pistes arriere cette fois. 

13. Presser la touche PLAY en arriere sur la platine « 2 » de )'unite maftre pour mettre 

routes Jes platines en mode « enregistrement prct » . 

14. Pour reprendre l'enregistrement, presser la touche PLAY en arriere encore une foi s 

sur la platine « 2 » de l'unite maitre. 

15. Pour terminer l'enregistrement, presser STOP sur la platine « 2 » de !'unite maftre. 

Enregistrer des sources externes sur plusieurs bandes, une sur une, de suite 

La procedure a suivre est similaire a celle pour Enregistrement sur !es deux platines de 
suite. Les points essentie ls a observer sont ceux qui suivent : 

o Brancher Jes sources differentes Jes unes des autres sur Jes platines « I » et « 2 » de 
chacun des 302. 

Si vous ne l'avez pas encore fait, brancher Jes 302 a travers leurs prises EXT 
CONTROL comme le montre le diagramme superieur de la page 2. 

o Effectuer le reglage des commutateurs suivants sur chacune des toutes Jes platines : 

INPUT/OUTPUT sur SEPARATE ; 

OFF/SLV/MSTR sur OFF; 

REV MODE sur CONT. 

o Mettre toutes Jes platines en mode « enregistrement pret » en maintenant appuye 
RECORD et pressant PAUSE sur chacune d'eux. 

o Pour demarrer l'enregistrement enchaine, presser PLAY sur la platine que vous 
voulez mettre en enregistrement la premiere. 

o Pour terminer l'enregistrement enchaine, presser STOP sur la platine qui est 
presentement en enregistrement. 
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Entretien 

Nettoyage des tetes audio et des guides de 
bande 

Les tetcs ct toute partie meta llique du chemin de la 
bandc doivcnt etre nettoyecs toutes les 6 heures de 
fonctionncmcnt ou au debut ct a la fin d'unc seance 
d'cnrcgistrcmcnt. 

I. Ouvrir le compartiment a cassettes. 

2. Imbiber un coton-tige de bon ncttoycur de tctes et le 
frottcr contrc Jes tetes ct contrc lcs guides. Changer 
de coton-tigcs ct repeter le ncttoyage, jusqu'a ce 
qu'ils nc soicnt plus colores de salcte. Puis, essuycr 
tout cxces de nettoyeur avcc un coton-tigc sec. 

Nettoyage des galet-presseurs 

Nettoycr lcs galet-presscurs au moins unc fois chaquc 
jour ou l'appareil est utilise. Sc scrvir d'un bon liquide 
de ncttoyage destine au caoutchouc. 

I. Imbiber un coton-tige proprc de bon nottoyeur et le 
frottcr contre le flanc des ga lct-prcsscurs de droitc ct 
de gauche. Changer de coton-tigc ct rcpcter le 
ncttoyage comme lors du nettoyagc des tctcs. 

2. Utiliscr un coton-tige sec pour cnlcvcr tout rcsidu de 
liquide de nettoyagc. Verifier qu'il nc reste pas de 
maticre ctrangere sur !cs galet-prcsscurs. 

Problemes et solutions 

Probleme Cause possible 

Commutateur REV MODE regle sur 
Enregistrement ou « ::::= » ou sur « C"°..J ». 

lecture encha7nee 

Nettoyage des axes des cabestans 

Aprcs avoir nettoye Jes galet-prcsscurs, nettoyer Jes axes 
des cabcstans en sc servant d'un coton-tigc imbibe de 
liquidc destine au nettoyagc des tetcs. 

Demagnetisation du chemin de bande 

Quand le magnetophonc n'est pas sous tension, 
approcher lentcment le demagnctiscur du chemin de 
bandc. Le deplacer lentcmcnt d'avant en arricrc, en 
cfflcurant toutes les parties mctalliques se trouvant dans 
le chcmin de bandc. Eloigncr le dcmagnetiseur d'au 
moins I metre du magnctophonc avant de le mcttrc hors 
circuit. 

.----- Galet-presseur ----, 

,----- Cabestan ----, 

Tete d'effacement Tete d'enregistremenVlecture 

Solution 

Regler le commutateur sur CONT. 

unrealisable. Commutateur OFF/SLV/MSTR regle sur Regler le commutateur sur OFF. 
SLV ou sur MSTR. 

Teles salies. Les nettoyer, comme explique ci-dessus. 

Mauvaise qualite du 
Reglage inaproprie du commutateur Le regler sur la meme position que lors de 
DOLBY NR. l'enregistrement originel. 

son reproduit. 

Teles magnetisees. Les demagnetiser, comme explique ci-
dessus. 

Enregistrement Tenons de protection contre effacement Couvrir les trous de tenon avec des pieces 
impossible. accidentel brises de la cassette. de bande adhesive. 
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I 
Messages d'erreur 

Les messages qui suivent appara1teront sur le compteur-bande si un erreur est detecte quand deux 302 ou plus sont mis en 

marche, l'un servant de ma1tre et les autres d'esclaves. 

Affichage Probleme Solution 

Commandes interrompues quelque part dans Regler les commutateurs de fac;;on coherente 

Err2 le systeme par suite d'un reglage incoherent dans tout le systeme. 
des commutateurs. 

Err3 
Prises EXT CONTROL non branchees Verifier les connexions. 

correctement. 
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Einleitung 

Modell TASCAM 302 ist ein Doppel-Autoreverse­

Cassettendeck, das insbesonders auf 

Langzeitwiedergabe- (Hintergrundm usik etc.) und 

Bandkopiererfordernisse zugeschnitten ist. Bis zu I 0 

TASCAM 302 k6nnen zusammengeschaltet werden, um 

eine sequentielle Wiedergabe-Schleife zu bilden, bzw. 

um im synchronisierten Master/Slave-Betrieb (I Master­

Einheit plus S lave-Einheiten) Bandaufnahmen zu 

kopieren. 

Sonderzubehor: 

o RC-302 Fernsteuereinheit 

o WR-7000 Synchro-Kabe l (fiir Anschlu f3verbind ung 

zwische n zwei und mehr TASCAM 302; siehc 

Abbildung auf Seite 2). 

o TZ-26 1 Reinigungssatz (auf3er USA). 

o HC-1 (Kopf-Reiniger) und RC-I (Gummi-Reiniger) 

(nur USA). 

o Kopfentmagnetisierer. 

Bescheinigung des Herstellers/lmporteurs 

Hiermit wird bescheinigt , daB der/die/das 

Doppel-Autoreverse-Cassettendeck 302 
(Gerat. Typ, Bezeichnung) 

in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen ~er 

AMTSBLATT 163/1984, VFG 1045/1984, VGF 1046/1984 
(AmtsbtattverfOgung) 

funk·entstort isl. 

Der Deutschen Bundespost wurde das lnverkehrbringen dieses 
Gerates angezeigt und die Berechtigung zur UberprUfung der 
Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeraunt. 

TEAC CORPORATION 
Name des Herstellers/lmporteurs 

lnhalt 

Allgemeine Ubersicht der Bedienelemente 

und AnschluBbuchsen ........................................... 18 

TASCAM 302 im Einzelbetrieb ................... ....... ..... .. .. 20 

Aufnahme mit einem Laufwerk oder 

Simultanaufnahme mit beiden Laufwerken ..... ... 20 

Sequentielle Aufnahme mit beiden 

Laufwerken ... ... ... ........ .. ................................ .. .... . 21 

Bandkopieren von Laufwerk I zu Laufwerk 2 ....... . 21 

Wicdcrgabe ...... ... ...... ................ ......................... ... ... 22 

Wiedergabe mit einem Laufwerk ...... .. .......... ...... 22 

Sequentielle Wiedergabe mit beiden 

Laufwerken ........... ... .... ..... ..... ................ ....... .. 22 

CPS-Funktion ............. ....... ........ .. ............................. 23 

Aufnahmel6schung .......................................... ....... . 23 

TASCAM 302 im Systemverbund ............................... 24 

Sequentielle Wiedergabe-Yerkoppelung .. .. .............. 24 

Bandkopieren im Master/Slave-Betrieb 

(Laufwerk I der Master-Einheit auf 

mehrere Cassetten) .. ..... ......... ................. ...... .. ... .. 24 

Simultanaufnahme e iner externen 
Programmquelle im Master/ 
Slave-Betrieb ................................... ............ .. ...... 26 

Getrennte sequentielle Aufnahme von 
mehrfachen Programmquellen auf 
mehreren Cassetten ..... .................... .................... 27 

Wartung und Pflege ........... ..................................... .... 28 

Storungssuche ................................................... 29 
Fehlermeldungen ............ ............. .. ......... ................. 29 

Entnehmen Sie Spezifikationsangaben bitte dem 

Abschnitt "Specifications" im englischen Anleitungstext. 

19"-Gestell-Einbau 

TASCAM 302 ist fur den Gestelleinbau im 19"­

Standard ausge legt. Hierzu mussen die 4 Schrauben 

(MS x 12) und Beilegschciben (im Lieferumfang) 

verwendet werden (siehe Abb.) . 
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Allgemeine Obersicht der Bedienelemente und AnschluBbuchsen 

Geratevorderseite 

1. Netzschalter (POWER): Zurn Ein- und 
Ausschalten der Gerate-Netzspannung. 

2. Cassettenfach : Kann mit Taste EJECT geoffnet 
werden. 

3. Null-Bandadressen-Taste (RTZ): Driicken, um 
das Band automatisch zur Zahler-Nullanzeige (wird mit 
Taste RESET eingestellt) zu spulen. Nach Taste RTZ die 
Taste PLAY bzw. PAUSE drucken, wenn nach 
Erreichen der Nullanzeige automatisch auf Wiedergabe 
bzw. Wiedergabebereitschaft geschaltet werden soil. 

Das Band wird infolge der Massetragheit leicht zur 
Nullanzeige versetzt angehalten. 

Die RTZ-Funktion arbeitet nur for Bandstellen ab der 
Zahleranzeige 0003. 

4. Null-Ri.ickstelltaste (RESET): An einer 
beliebigen Bandstelle drucken, um die Nullanzeige 
abzurufen, zu der das Band hierauf mit der RTZ­
Funktion automatisch umgespult werden kann. 

5. Auswurftaste (EJECT): Zurn Offnen des 
Cassettenfachs. 

6. Doppel-Aufnahmetaste (DUAL REC): Bei 
Stopp-Status drucken, um beide Laufwerke auf 
Aufnahmebereitschaft zu schalten. Zurn Aufnahmestart 
(des am Eingang von Laufwerk I angelegten Signals) 
eine der Tasten PLAY drucken. Diese Funktion arbeitet 
ausschliel31ich, wenn TASCAM 302 im Einzelbetrieb 
eingesetzt wird. 

7. Sync-Umkehrschalter (SYNC REVERSE): Fur 
Bandkopierbetrieb. Fur zwei oder mehr Cassetten wird 
zeitgleich die Bandlaufrichtung gewechselt. 

8. CPS-Schalter (CPS): Dient der Anwahl 
spezifischer Bandsegmente. Arbeitet bei Stopp-Status, 
Wiedergabebereitschaft und Wiedergabe. 

9. Bandkopierbereitschaftsschalter (DUB 
STDBY): Bei NORM-Betrieb kann das Master-Band 
zum gewunschten Wiedergabe-Startpunkt versetzt 
werden, wahrend die Slave-Einheiten am Ende des 
vorherigen Aufnahmeabschnittes in Aufnahmebereit­
schaft warten. Dies ist nicht bei HI SPEED-Betrieb 
moglich. 

10. Kopfhorer-Ausgangsschalter (PHONES 
OUT): Das Kopfhorersignal (Laufwerk I, Laufwerk 2 
oder beide Laufwerke gemischt) kann gewahlt werden. 
Bei Aufnahmebereitschaft bzw. Aufnahme konnen 
Eingangssignale entsprechend dieser Vorwahl 
uberwacht werden. 
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11. Kopfhorerpegelregler (PHONES): Zur 
Pegeleinstellung des an der Buchse PHONES abgege­
benen Signals. 

12. Kopfhorerbuchse (PHONES): Fur Stereo­
Kopfhorer mit Dreileiter-Stecker. 

13. Ri.ickspultaste (REW): Zurn Bandruckspulen. 
Bei Wiedergabebereitschaft for Ruckwarts-Cueing 
verwendbar. 

14. Vorspultaste (F FWD): Zurn Bandvorspulen. Bei 
Wiedergabebereitschaft for Vorwarts-Cueing 
verwendbar. 

15.Stopptaste (STOP): Zur Laufwerk-Stoppschal­
tung und Funktionsabschaltung. 

16. Wiedergabetaste (PLAY ► ): Fur Vorwarts­
Wiedergabe. Die zugehorige LED blinkt bei Stopp­
schaltung und leuchtet konstant bei Wiedergabebereit­
schaft bzw. Wiedergabe. 

Dient bei Ruckwarts-Aufnahme- bzw.-Wiedergabebereit­
schaft zur Umschaltung auf Vorwarts-Aufnahme- bzw. 
-Wiedergabebereitschaft. 

17. Wiedergabetaste (PLAY ◄): Arbeitet wie die 
Vorwarts-Wiedergabetaste for die Ruckwarts­
Bandlaufrichtung. Dient bei Vorwarts-Aufnahme- bzw. -
Wiedergabebereitschaft zur Umschaltung auf 
Ruckwarts-Aufnahme- bzw. -Wiedergabebereitschaft. 

18. Pausetaste (PAUSE): Zur kurzzeitigen 
Aufnahme- bzw. Wiedergabeunterbrechung. Bei Stopp­
Status drucken, um auf Wiedergabebereitschaft zu 
schalten. Bei gedruckt geha ltener Taste RECORD 
betatigen, um auf Aufnahmebereitschaft zu schalten. 
Zurn Aufnahmestart die erforderliche Taste PLAY 
(leuchtende LED) drucken. 

19. Aufnahmetaste (RECORD): Zurn Aufnahme­
start gedruckt halten und die Taste PLAY betatigen. Zur 
Einfogung eines 4-Sekunden-Leerabschnittes gedruckt 
halten und die Taste STOP betatigen. 

20. Bandgeschwindigkeits-Feinregler (PITCH 
CONT): Zur Angleichung an geringfogige Geschwin­
digkeitsabweichungen (±10 %) bzw. zur Erzielung von 
Spezial-Klangeffekten. Bei herkbmmlicher Aufnahme 
sicherstellen, dal3 dieser Regler in seiner Mittelstellung 
steht. 

21. Aufnahme-Balanceregler (REC BAL): Zur 
Balanceeinstellung zwischen linkem und rechtem 
Eingangspegel. 

22. Rauschunterdri.ickungsschalter (DOLBY 
NR): Zur Ein-/ Ausschaltung der Dolby-Rauschunter­
druckung (Dolby B oder C). Bei Wiedergabe mul3 die 
gewahlte Einstellung mit der Aufnahmeeinstellung 
ubereinstimmen. 
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23. Bandumkehrschalter (REV MODE): Bei 
deaktivierter Umkehrung ( =::: ) wird das Band jeweils 
bci Erreichen des Bandendes automatisch gestoppt (bei 
Aufnahme und Wiedergabe). 

Bei aktivicrter Umkehrung ( C-....) ) erfolgt 
wechsclscitiger Wiedergabebetrieb, bis die Taste STOP 
betatigt wird. Bei Aufnahme wird die Bandseite 
gewechselt und automatisch bei Erreichen des 
Bandendes dcr Riickwartsseite gestoppt. Erfolgt der 
Aufnahmest~rt innerhalb der Riickwartsseite, erfolgt 
Aufnahmestopp bei Bandende dieser Bandseite, wie bei 
der deaktivierten Umkehrfunktion. 

Die Stellung CONT dient dem kontinuierlichen 
Wicdergabe- bzw. Aufnahmebetrieb zwischen beiden 
Laufwerken (bei Einzelbetrieb oder Systemverbund). 

24. Eingangspegelregeler (INPUT): Zur selektiven 
Aufnahmepegelaussteuerung von Laufwcrk I und 2. 

25. Slave/Master-Schalter (OFF/SLV/MSTR): Im 
Normalfall auf OFF stcllen. Nur bei TASCAM 302-
Systemvcrbund-Anwendungen (Master/Slave­
Bandkopierbetrieb) wie erforderlich a uf SLY oder 
MSTR stellen. 

26. Eingangs-/ Ausgangs-Schalter (IN PUT/ 
OUTPUT): Zur selektiven Steuerung von Laufwerk I 
und 2 auf SEPARATE stellen. Bei aktivierter 
SEPARATE-Funktion sind die riickseitigen 
Eingange/ Ausgange jeweils dem zugehorigen Laufwerk 
zugewiesen. Bei DUAL REC-Betricb hingegen wird das 
an Laufwerk I angelegte Eingangssignal auch Laufwerk 
2 zugeleitet. 

Bei COMMON-Funktion arbeiten die Tasten F FWD, 
REW, STOP sowie PLAY und PAUSE simultan for 
Laufwerk I und 2. Wenn Laufwerk I wiedergibt und 
hierbei die Taste PLAY von Laufwcrk 2 betatigt wird, 
schaltet Laufwerk I auf Stopp. Es konnen nur die 
Eingange/ Ausgange von Laufwerk I verwcndet werden. 

27. Bandzahler: Gibt die Laufzeit ab der Zahler­
Nullanzeige (wird mit Taste RESET eingestellt) in 

Minuten und Sekunden an. 

HINWEIS 

Der Bandzahler ist keine ZeitmeBuhr. Die Anzeige 
variiert in Abhangigkeit von der Bandlange, dem 
Nabendurchmesser und weiteren mechanischen 
Faktoren. 

28. Spitzenpegelmeter: Zeigen bei Wiedergabe den 
Bandsignalpegel bzw. bei Aufnahme und Aufnahme­
bcreitschaft den Eingangspegel ein . 

Gerateruckseite 

29. Eingangs-/Ausgangsbuchsen fur Laufwerk 
2 (DECK 2 INPUT/OUTPUT): Diese Buchsen 
arbeitcn grundsatzlich unabhangig von Laufwerk I. 

30. Eingangs-/Ausgangsbuchsen fur Laufwerk I 
1 (DECK 1/COMMON INPUT/OUTPUT): Bei auf 
COMMON gestelltem Schalter INPUT/OUTPUT 
werdcn die am Laufwerk I angelegten Eingangssignale • 
auch Laufwerk 2 zugefiihrt. Entsprechend werden die 
Ausgangssignale von Laufwerk 2 auch von den 
Ausgangsbuchsen von Laufwerk I abgegeben. 

31. Kaskaden-Ausgangsbuchsen (CASCADE 
OUTPUT): Yerwenden, wenn Bandkopieren von einem 
Deck bzw. Zuspielen eines extcmen Signals auf mehrere 
Decks, wie in der Abbilclung auf Seite 2 gczeigt, 
vorgcschen ist. 

32. Externe Steuerbuchse (EXT CONTROL): 
Ycrwcnclcn, wenn ein TASCAM 302-Systemverbund, 
wic in der Abbildung auf Seite 2 gezeigt, vorgesehen ist. 

33. Fernsteuerbuchse (REMOTE CONTROL): 
Fur Anschlul3 der Fernsteuereinheit RC-302 
(Sonderzubehor). 

Fernsteuereinheit RC-302 (Sonderzubehor) 

34. CPS-Tasten: Zur Anwahl aufgezeichnctcr 
Programmsegmente. Arbeitet bei Laufwerk-Stopp­
Status, Wieclergabebereitschaft bzw. Wiedergabe. Siehe 
auch "CPS-Funktion" auf Seite 23. 

35. Stummaufnahmetaste (REC MUTE): Kann am 
Ende eines Aufnahmeabschnittes eingesctzt werden um 
unmittelbar an das letztc Aufnahmesignal einen 4-
Sckunden-Leerabschnitt anzufogen. Hierauf wechselt 
das Laufwerk auf Aufnahmebereitschaft. 

Alic wcitercn Bedienelemcntc der Fernsteuereinheit 
stimmen in der Funktion mit den entsprechenden 
Beclicnelementen am Gerat iibcrein. 

HINWEIS 

Die Fernsteuereinheit wird vom TASCAM 302 mil 
Spannung versorgt. Niemals versuchen, das 
Gehause der Fernsteuereinheit zu offnen! 

Dolby Rauschunterdrilckung und HX Pro headroom extension 
hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing 
Corporation. HX Pro entstand bei Bang & Olufsen . 
DOLBY, das Doppel-D-Symbol □□ und HX PRO sind 
Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. 
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TASCAM 302 im Einzelbetrieb 
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Wenn das TASCAM 302 nicht im Systemverbund eingesetzt wird, muB der Schaller 
OFF/SLV/MSTR unbedingt auf OFF gestellt sein! 

Aufnahme mit einem Laufwerk oder Simultanaufnahme mit beiden Laufwerken 

REC BAL 

~ 
L R 

EJECT 

[ II 

RESET 

D 

REV MODE = ~-=, CONT 

cm] 

INPUT /OUTPUT 
SEPARATE COMMON 

~ 
DOLBY NR 
OFF B C 

101 

, I; ,t; 
- Q N.USE - Q AECOR0 

10 0~1 
'"~@-

[:] 

1. Wenn nur mit Laufwerk I bzw. zeitgleich mit beiden Laufwerken aufgenommen 
werden soil, sicherstellen, daB die Programmquelle an den Buchsen DECK 1 
INPUT angeschlossen ist. Soll nur mit Laufwerk 2 aufgenommen werden, 
ausschlieBlich die Buchsen DECK 2 INPUT belegen. 

2. Mit Taste POWER das TASCAM 302 einschalten. 

3. Eine oder beide Tasten EJECT dri.icken und eine bzw. zwei Cassetten einlegen. 
Hierauf das Cassettenfach/die Cassettenfacher schlieBen. 

4. Eine oder beide Tasten RESET dri.icken, so daB spater die RTZ-Funktion 
(Nullanzeige-Bandadresse) zur Anwahl des Aufnahmebeginns eingesetzt werden 
kann. 

5. Die folgenden Einstellungen vornehmen: 

Den Schaller REV MODE auf :=:: stellen, wenn nur eine Bandseite bespielt werden 
soil. Auf C-.-J stellen, wenn beide Bandseiten bespielt werden sollen. 

Den Schaller INPUT/OUTPUT auf SEPARATE stellen. 

Den Schaller DOLBY NR wie erforderlich einstellen. 

6. Solien die in Laufwerk I und 2 eingelegten Cassetten zeitgleich bespielt werden, 
die Taste DUAL REC dri.icken. Die zugehorige LED leuchtet und beide Laufwerke 
schalten auf Aufnahmebereitschaft. 

Wird nur ein Laufwerk eingesetzt, die zugehorige Taste RECORD gedri.ickt halten 
und die Taste PAUSE betatigen, um auf Aufnahmebereitschaft zu schalten. 

7. Die externe Programmquelle abspielen und den (die) Regler INPUT verwenden, um 
den Aufnahmepegel bei ca. 0 dB auszusteuem. Die Eingangsbalance mit dem (den) 
Regler(n) REC BAL einstellen. 

8. Zurn Aufnahmestart die erforderliche Taste PLAY dri.icken. Bei aktivierter DUAL 
REC-Funktion kann eine der Tasten PLAY beliebig betatigt werden, um for beide 
Laufwerke die Aufnahme zu starten. 

o Zurn Aufnahmestopp die Taste STOP dri.icken. Bei aktivierter DUAL REC­
Funktion kann eine der Tasten STOP beliebig betatigt werden, um for beide 
Laufwerke auf Stopp zu schalten. Die DUAL REC-LED erlischt. 

o Zurn Abhoren der durchgefohrten Aufnahme die Taste RTZ und dann die Taste 
PLAY des Laufwerks, dessen LED-Anzeige blinkt, dri.icken. 

Empfehlung: Nach der Aufnahme kann ein 4-Sekunden-Leerabschnitt angefogt 
werden, indem bei gedri.ickt gehaltener Taste RECORD die Taste STOP (oder indem 
die Taste REC MUTE der Fernsteuere inheit) betatigt wird. Die CPS-Funktion 
(Compumatic Program Search, siehe weiter unten) arbeitet unter Bezugnahme auf 
diese Leerabschnitte (von mind. 4 Sekunden Dauer). 
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Sequentielle Aufnahme mit beiden Laufwerken 

Wenn das Band der in Laufwerk I eingelegten Cassette bis zum Bandcnde der 
Ri.ickwarts-Bandseite bcspielt wurde, wird die Aufnahme mit Laufwerk 2 bis zum 
Ende der Ri.ickwarts-Bandseite fortgcsctzt. 

Alic Yorbereitungsschritte entsprechen den vorhergchenden Ausfi.ihrungcn, jedoch ist 
es unbedingt erforderlich, den Schalter REV MODE auf CONT zu stellen! 

Bei diescr Anwendung ist die DUAL REC-Funktion nicht verfi.igbar. Beide Laufwerke 
mi.issen einzeln auf Aufnahmebereitschaft (jeweils mit Taste RECORD und PAUSE) 
geschaltet und einzeln ausgesteuert werden. (Die Regler INPUT und REC BAL sowie 
die Schaltcr DOLBY NR mi.issen gleichfalls einzeln eingestellt werden.) 

Bandkopieren von Laufwerk 1 zu Laufwerk 2 

REV MODE 
==:: C-..:> CONT 

cm±iiJ 

, r)lUB STDBY(1 ►2) ~ 

- Q NORM Q HI SPE:O 

'bCJ 

Soll die Programmquelle (Cassette in Laufwerk I) per Lautsprecher i.ibcrwacht 

werden, den Yerstarkcr an den Ausgangsbuchsen von Laufwerk I anschlief.kn. 

I. Die Wiedergabc-Cassette in Laufwerk I, die Aufnahme-Cassctte in Laufwcrk 2 

einlegcn. 

2. Fi.ir beide Cassettcn jeweils die gewi.inschtc Bandstelle (wo die Wiedergabe bzw. 

die Aufnahme startcn soil) bestimmen. 

3. Den Schalter REV MODE auf == stellen, wenn der Bandkopiervorgang auf eine 

Bandseite beschrankt werden soil, bzw. auf C"...:) stellen, wenn der Bandkopier­

vorgang automatisch auf der Ri.ickwarts-Bandscite fortgesetzt werden soil. 

4. Solien nur bestimmtc Band-Programmsegmentc kopiert werdcn, die Taste DUB 

STDBY NORM verwcnden. 

Soll der gesamtc Bandinhalt kopiert wcrden , kann mit der HI SPEED-Funktion 

gcarbeitet werden. 

In beiden DUB STDBY-Betriebsartcn schaltet Laufwerk I auf Wiedergabebereit­

schaft und Laufwerk 2 auf Aufnahmebereitschaft. 

Bci der Betriebsart NORM kann Laufwcrk I auf Wiedergabe, Stopp bzw. 

Umspulen vorwarts oder ruckwarts geschaltet werden. Bei der Betriebsart HI 

SPEED kann nur die Taste PLAY betatigt werden, um die Aufnahmerichtung zu 

wechseln. (Mit Taste STOP kann hier der Kopierbetrieb deaktiviert werdcn.) 

5. Wenn Lautsprechcri.iberwachung fi.ir Laufwerk I vorgesehen ist, mu/3 bci HI 

SPEED-Betricb dcr Schalter INPUT/OUTPUT auf SEPARATE gestellt werden. 

6. Die Taste SYNC REVERSE dri.icken, wenn das Band, dessen Yorwarts-Seite zucrst 

das Bandende errcicht, auf Bereitschaft (Wiedergabe oder Aufnahme) schaltcn soil. 

Weil bis zum Yorwarts-Bandende der andercn Cassette gewartet wird, kann die 

Kopierfunktion fi.ir beide Cassetten zeitgleich fi.ir die Ri.ickwarts-Bandscitc 

ausgelost werden. 
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I 
STOP 

0 

Wiedergabe 

Wiedergabe mit einem 
Laufwerk 

REV MODE = C-.::> CONT 

cm:biJ 
DOLBY NR 
OFF B C 

101 

' I, 
- Q PLAY 

Sequentielle Wiedergabe 
mit beiden Laufwerken 

22 

INPUT / OUTPUT 
SEPARATE COMMON 

~ 

Erforderliche Einstellungen fur die SYNC REVERSE-Funktion: 

I. Der Schalter REV MODE muf3 auf C-....) gestellt sein. 
2. Die Taste DUB STBY muf3 vor der Taste SYNC REVERSE gedruckt 

werden. 
3. Beide Cassetten mussen mit ihrer Yorwarts-Bandscitc gestartet werden. 

7. Zurn Kopierstart die Vorwarts-Taste PLAY von Laufwerk 2 drucken. 

8. Bci NORM-Kopicrbetrieb: 

Bei vollstandig kopiertcm Programmsegmcnt das nachste Segment anwahlen. 
Wenn bei Laufwerk I die Taste PAUSE, STOP, F FWD oder REW betatigt wird, 
schaltet Laufwerk 2 in jedcm Fall auf Aufnahmebereitschaft. 

Mit der Tast PAUSE von Laufwerk 2 konnen Laufwerk I und Laufwerk 2 
zeitgleich auf Wiedergabepause bzw. Aufnahmepause geschaltet werden. 

9. Zurn Kopierstopp und zum Dcaktivieren des Kopierbctricbs bci Betriebsart NORM 
muf3 die Taste STOP von Laufwcrk 2 verwendet werden. In Bctricbsart HI SPEED 
kann cine dcr Tastcn STOP bclicbig verwendet wcrdcn. 

I. Den Verstarker des Lautsprechcr-Uberwachungssystems an die Buchsen OUTPUT 
des zu vcrwendendcn Laufwerks anschlief3en. 

2. Eine Cassette in Laufwerk I oder 2 einlegen. 

3. Die folgenden Einstellungcn vornchmcn: 

o Den Schaltcr REV MODE auf =:::: (eine Bandscite) bzw. C-....) (beidc Bandscitcn) 
stellcn. 

o Den Schaltcr DOLBY NR wic crforderlich einstcllcn. 

Wenn bei auf =:::: gestclltcm Schaller REV MODE nur die Ruckwarts-Bandseite 
abgespielt werdcn soll , die Ruckwarts-Taste PLAY drucken, so daf3 die zugehorige 
LED blinkt. 

4. Zurn Wicdergabestart die Taste PLAY, dcren LED blinkt, drucken. 

Ein (fur Laufwerk I) bzw. zwci Lautsprecher-Uberwachungssysteme (fur Laufwerk 
und 2) konnen angeschlossen wcrden. 

Zur sequentiellen Wicdcrgabc wic folgt vorgehen: 

I. Wenn fur beide Laufwerke cin Lautsprechersystem angeschlossen ist, den Schaller 
INPUT/OUTPUT auf SEPARATE stellen. Andernfalls (wcnn nur dcr Ausgang von 
Laufwerk l verwendct wird) dicsen Schalter auf COMMON stellcn. 
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REV MOOE = ~-=> CONT 

~ 

DOLBY NR 
OFF B C 

Eiiil 

[:]] 

CPS-Funktion 

CPS 

CJ 

F FWD 

E] 

,-- CPS --, 

1~11~1 

Aufnahmeloschung 

2. Den Sc ha lter REV MODE auf CONT. stellen. 

3. In bcide Laufwerkc eine Cassette einlegen. 

4. Eir beide Laufwerke den Schalter DOLBY NR jcweils wic erforderlich cinstellcn. 

5. Zurn Start dcr scqucnticll cn Wicdcrgabc die Taste PLAY von Laufwcrk I drlicken . 

Wenn in Laufwerk I das Ende der RLickwarts-Bandse ite erreicht wird, Libernimmt 
Laufwerk 2 automatisch den Wiedergabebetrieb bis dessen Cassette das Ende der 
Rlickwarts-Bandseite erre icht. Diese wechselse itige sequentielle Wiedergabe wird 
bis zum Betatigen einer der Tasten STOP bcibchaltcn. 

CPS (Computomatic Program Search) crmi.iglicht die Wiedergabe bei automatischer 
Anwahl der aufgezeichnetcn Programmscgmcntc. 

Diese Programmscgmcntanwah l mit CPS basiert auf der Erfassun g dcr Band­
Lecrabschnitte (von mind . 4 Sckundcn Dauer). 

Wcnn Programmsegmentc dcr Rlickwarts-Bandscite mit einbezogcn wcrdcn sollcn, 
muf3 der Schaller REV MODE auf c---=:, gestellt sein. 

I. Die Taste CPS kann bci Stopp-Status. Wiedergabe bzw. Wicdergabcbcrcitschaft 
bctatigt wcrdcn. 

Die Zahlweranzeige wechselt auf "CP 01 ". 

2. Soll das fi.i nftc Programmscgment angewahlt werden, die Taste CPS wicderho lt 
antippen, bis die Anze ige "CP 05" vorliegt. Nun die Taste F FWD drlicken. 

Wenn anstelle der Taste F FWD die Taste REW betatigt wire!, wird das Band bis 
zum 5. vorhergehenden Programmscgment gespult. 

Bci Ycrwcndung clcr Fcrnsteuercinheit (Sonderzubchor): 

Sobalcl cine dcr Tastcn CPS bctiitigt wire!, starlet der Suchlauf. Wiihrencl des Suchlaufs 
die Taste CPS so oft wic erfordcrlich antippcn. 

Den Regler INPUT bis zum linken Anschhlag drehen und das Gcrat auf Aufnahmc 
schaltcn. Zur Li.ischung des gesamtcn Band inhalts (mit Ausnahmc von Mctallbiindern) 
cmpfch lcn wir Magnctloschgcrat TEAC E-2A. 
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TASCAM 302 im Systemverbund 
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Bis zu IO TASCAM 302 konnen miteinander verkoppelt werden, um die folgenden 
Anwendungsmoglichkeiten zu bieten: 

o Sequentielle Wiedergabe-Verkoppelung. 
o Bandkopieren im Master/Slave-Betrieb (Laufwerk I der Master-Einheit auf 

mehrere Cassetten) 
o Simultanaufnahme einer externen Programmquelle im Master/Slave-Betrieb 
o Getrennte sequentielle Aufnahme von mehrfachen Programmquellen auf 

mehreren Cassetten. 

Sequentielle Wiedergabe-Verkoppelung 

OFF SLY MSTR 

~ 

REV MODE = C""..:> CONT 

~ 

[:]] 
STOP 

8 

Jeweils am Ende der Riickwarts-Bandseite wird die Wiedergabe bei der nachsten 
Cassette fortgesetzt. 

I . Sicherstellen, dal3 alle TASCAM 302 ausgeschaltet sind. 

2. Die folgenden Anschlul3konstellation ist erforderlich : Unter Bezugnahme auf die 
Abbildung auf Seite 2 die Buchse EXT CONTROL OUT des ersten TASCAM 302 
mit der Buchse EXT CONTROL IN des zweiten TASCAM 302 verbinden. Nun 
dessen Buchse EXT CONTROL OUT mit der Buchse EXT CONTROL IN des 
dritten TASCAM 302 verbinden u.s.w. Abschliel3end die Buchse EXT CONTROL 
OUT des letzten TASCAM 302 mit Buchse EXT CONTROL IN des ersten 
TASCAM 302 verbinden. 

3. Alie TASCAM 302 einschalten. 

4. Bei jedem TASCAM 302 die folgenden Einstellungen vomehmen: 

o Den Schaller OFF/SLV/MSTR auf OFF stellen. 

o Den Schaller REV MODE auf CONT stellen. 

5. In alle Laufwerke Ueweils I und 2) bespielte Cassetten einlegen. 

6. Zurn Start der sequentiellen Wiedergabe eine beliebige Taste PLAY (for ein 
beliebiges Laufwerk) driicken. 

7. Zurn Wiedergabestopp die Taste STOP des gerade wiedergebenden Laufwerks 
betatigen. 

Bandkopieren im Master/Slave-Betrieb (Laufwerk 1 der Master-Einheit auf mehrere Cassetten) 

I . Aile TASCAM 302-Anschliisse (EXT CONTROL OUT bzw. IN sowie CASCADE 
OUTPUT bzw. DECK I INPUT) unter Bezugnahme auf die untere Abbildung von 
Seite 2 herstellen. 

2. Alie TASCAM 302 einschalten. 

3. Die folgenden Einstellungen vornehmen: 
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OFF SLV MSTR 

~ 

REY MODE = C--....:> CONT 

~ 

REW 

EI 
, r1oue STDBY (1 ►2)-, 

- 0 NORM Q HI SPEED 

'b CJ 

STOP 

8 

o Den Schaller OFF/SLV/MSTR an der Master-Einheit auf MSTR und an alien 
weiteren TASCAM 302 auf SLY stellen Uedes TASCAM 302, jedoch nur ein 
Geriit, kann als Master-Einheit eingesctzt werden). 

o Den Schalter REV MODE an alien TASCAM 302 auf c-.-:> stcllen. 

4. Die Wiedergabe-Cassette in Laufwerk I der Master-Einheit einlegcn. Aufnahme­
Cassetten in alle eingesetzten Slave-Laufwerke einlegen. 

Empfehlung : Es ist ni c ht erforderlich, in alle Slave-Einheiten Cassetten 
einzulegen. 

5. Falls nun fur ein beliebiges Slave-Laufwerk d ie Ri.ickwarts-PLAY-LED blinkt, 
mul3 an der Master-Einheit die Vorwarts-Taste PLAY von Laufwerk 2 gedri.ickt 
werden. 

Falls an der Master-Einheit die Ri.ickwarts-PLA Y-LED von Laufwerk I blinkt, mu13 
an der Master-Einheit die Vorwarts-Taste PLAY von Laufwerk I gedri.ickt werden. 

Zu beachten ist, dal3 in einem Master-Slave-System die Steuertasten von Laufwerk 
I der Master-Einheit keinerlei Steuerfunktionen for die Slave-Laufwerke ausi.iben, 
jedoch beide Laufwerke alter Slave-Einheiten mit den Steuertasten von Laufwerk 2 
der Master-Einheit gesteuert werden. 

6. Falls erforderlich, das Wiedergabeband in Laufwerk I der Master-Einheit mit der 
zugehorigen Taste REW zuri.ickspulcn. 

Mit Taste REW von Laufwerk 2 der Master-Einheit werden alle Aufnahmebander 
in den Slave-Laufwerken zuri.ickgespult. 

7. An der Master-Einheit die Taste DUB STDBY NORM bzw. HI SPEED wie 
erforderlich betatigen. Weitere Informationen hierzu siehe Punkt 4. und 8. in 
Abschnitt "Bandkopieren von Laufwerk 1 zu Laufwerk 2". 

Bei Betatigen einer der Tasten DUB STDBY schaltet Laufwerk I der Master­
Einheit auf Wiedergabebereitschaft und alle Slave-Laufwerke wechseln auf 
Aufnahmebereitschaft. 

Falls cine Fehlbcdienung vorliegt oder die Kopiergeschwindigkeit (zwischen 
NORM und HI SPEED) umgestellt werden soil, zunachst die Taste STOP von 
Laufwerk 2 der Master-Einheit dri.icken, dann die Taste HI SPEED oder NORM 
betatigen. 

8. Ander Master-Einheit die Taste SYNC REVERSE dri.icken. 

Die zugehorige LED leuchtet konstant, die entsprechenden LEDs der Slave­
Einhe iten blinken. 

9. Zurn Kopierstart die Taste PLAY von Laufwerk 2 der Master-Einheit dri.icken. 

Laufwerk 2 der Master-Einheit und alle Laufwerke der Slave-Einheiten schalten 
zeitg leich auf Aufnahme. 

Fi.ir a ll e Slave-Laufwerke gelten die Dolby- und Pegel-Einstellungen der 
Originalaufnahme (h ier als Wiedergabeband eingesetzt). Alie zu diesem Zeitpunkt 
vorliegenden Eins te llungen fur die Regler INPUT und REC BAL sowie den 
Schalter DOLBY NR an den Slave-Einheiten sind ohne Einflul3 auf den 
Kopiervorgang. 

I 0. Zurn Kopierstopp die Taste STOP von Laufwerk 2 der Master-Einheit dri.icken. 
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HINWEIS 

Wenn an einer Slave-Einheit die Taste STOP von Laufwerk 1 oder 2 betatigt wird, 
steht dieses Laufwerk nicht mehr fur den Kopierbetrieb zur Verfugung. Vor dem 
erneuten Betrieb als Slave-Laufwerk muB zunachst die zugehorige Taste EJECT 
gedruckt werden. 

Empfehlung : Soll auf alien Aufnahmebandern gleichzeitig ein 4-Sekund e n­
Leerabschnitt eingefiigt werden, am Laufwerk 2 der Master-Einheit die Taste 
RECORD gedri.ickt halten und die Taste STOP betatigen. Entsprechend kann die Taste 
REC MUTE for Laufwerk 2 der an der Master-Einheit angeschlossenen 
Fernsteuereinheit verwendet werden. 

Simultanaufnahme einer externen Programmquelle im Master/Slave Betrieb 

REC BAL 

26 

OFF SLV MSTII 

~ 

REV MODE 
=: C:-..J CONT 

miiifJ 

REW 

EJ 

'I/ 'J,, 
- Q ~USE - Q -AECORO 

10001 
INPUT@\ I / 

' / 

- -
/ ' 

Bei dieser Anwendung wird Laufwerk I der Master-Einheit nicht eingesetzt. 

I. Falls noch nicht geschehen, alle TASCAM 302 wie in der unteren Abbildung auf 
Seite 2 miteinander verbinden. Dann den Line-Ausgang der Programmquelle mit 
den Buchsen DECK 2 INPUT der Master-Einheit verbinden. 

2. Alie TASCAM 302 einschalten. 

3. An der Master-Einheit den Schalter OFF/SLV/MSTR auf MSTR stellen. Bei alien 
Slave-Einheiten diesen Schalter auf SLY stellen. 

4. Den Schalter REV MODE an alien TASCAM 302 auf:::::: stellen. 

5. Cassetten in Laufwerk 2 der Master-Einheit und jeweils in Laufwerk I und 2 der 
Slave-Einheiten einlegen. 

Empfehlung : Es ist nicht erforderlich , in alle Slave-Einheiten Cassetten 
einzulegen. 

6. Falls erforderlieh, alle Bander zuri.ickspulen. Hierzu an der Master-Einheit die 
Taste REW von Laufwerk 2 dri.icken. 

7. Sicherstellen, daf3 alle Laufwerke auf Vorwartsrichtung geschaltet (bestatigt durch 
blinkende Vorwarts-PLAY-LED) sind. Falls eine beliebige Ri.ickwarts-PLAY-LED 
blinkt, muf3 an der Master-Einheit die Vorwarts-Taste PLAY von Laufwerk 2 
gedri.ickt werden. 

8. Fur Laufwerk 2 der Master-Einheit bei gedri.ickt gehaltener Taste RECORD die 
Taste PAUSE betatigen, um alle Slave-Einheiten auf Aufnahmebereitschaft zu 
schalten. 

9. Mit dem Regler INPUT von Laufwerk 2 der Master-Einheit den Aufnahmepegel 
auf ca. 0 dB aussteuern. Die Aufnahmebalance mit dem Regler REC BAL 
einstellen. 
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I 0. Den Schalter DOLBY NR for Laufwerk 2 der Master-Einheit wie erforderlich 
einstellen. 

Diese Dolby-, Balance- und Pegel-Einstellungen gelten nun for alle Slave­
Einheiten. Alie zu diesem Zeitpunkt vorliegenden individuellen Einstellungen an 
den Slave-Einheiten sind ohne Einflul3 auf den Kopiervorgang. 

11. Zurn Aufnahmestart die Vorwarts-Taste PLAY von Laufwerk 2 der Master-Einheit 
drUcken. 

Falls bei Laufwerk 2 der Master-Einheit das Bandende der Vorwartsseite vorzeitig 
(vor den Bandem der Slave-Einheiten) erreicht wird, wird bei diesen Bandern die 
Aufnahme bis zum Yorwarts-Bandende fortgefUhrt. 

Soll die Aufnahme bei alien Slave-Einheiten unterbrochen werden, die Taste STOP 
von Laufwerk 2 der Master-Einheit drUcken. 

12. Wenn alle Bander der Slave-Einheiten das Ende der Yorwarts-Seite erreicht haben , 
for Laufwerk 2 dcr Master-Einheit bei gedrUckt gehaltener Taste RECORD die 
Taste PAUSE betatigen, um alle Gerate auf Aufnahmebereitschaft zu schalten. 

13. Die Ruckwart-Taste PLAY von Laufwerk 2 der Master-Einheit drUcken, um alle 
Gerate auf RUckwarts-Aufnahmebereitschaft zu schalten. 

14.Zur Aufnahmefortsetzung nochmals die Ruckwart-Taste PLAY von Laufwerk 2 
dcr Master-Einheit drUcken. 

15. Zurn Aufnahmestopp die Taste STOP von Laufwerk 2 der Master-Einhcit drUckcn. 

Getrennte sequentielle Aufnahme von mehrfachen Programmquellen auf mehreren Cassetten 

Dicser Yorgang ahnelt der glcichzeitigen Aufnahme von zwei verschiedenen 
Programmquellen auf bcidcn Laufwerken eines TASCAM 302. 

o Jeweils zwei verschiedenc Programmquellen den Laufwerken I und 2 der einzelnen 
TASCAM 302 zuweisen und anschliel3en. 

Falls noch nicht geschchen, unter Bczugnahme auf die Abbildung auf Seite 2 die 
Buchse EXT CONTROL OUT des ersten TASCAM 302 mit der Buchse EXT 
CONTROL IN des zweiten TASCAM 302 verbinden. Nun dessen Buchse EXT 
CONTROL OUT mit der Buchse EXT CONTROL IN des dritten TASCAM 302 
verbinden u.s. w. 

o Bei jedem TASCAM 302 die folgenden Einstellungcn vornehmen: 

Den Schaller INPUT/OUTPUT auf SEPARATE stcllcn. 

Den Schaller OFF/SLV/MSTR auf OFF stcllen. 

Den Schaller REV MODE auf CONT ste llen. 

27 

wigfi
New Stamp

http://www.SteamPoweredRadio.Com


www.SteamPoweredRadio.Com

I 

o Alie Laufwerke einzeln auf Aufnahmebereitschaft schalten. Hierzu jeweils bei 

gedruckt gehaltener Taste RECORD die Taste PAUSE betatigen. 

o Zurn Aufnahmestart die Taste PLAY des Laufwerkes dri.icken, das als erstes 

eingesetzt werden soil. 

o Zurn Aufnahmestopp die Taste STOP des zu diesem Zeitpunkt auf Aufnahme 

geschalteten Laufwerkes dri.icken. 

Wartung und Pflege 

Reinigung der Kopfe und Bandfi.ihrungen 

Alie Kopfe und Metallteile des Bandpfades mi.issen in 

regelmaf3igen Intervallen (alle 6 Betriebsstunden) bzw. 

vor und nach einem Arbeitseinsatz gereinigt werden. 

I. Das Cassettenfach offnen. 

2. Ein Wattestabchen mit Marken-Kopfreiniger­
flussigkeit befeuchten und die Kopfe und Metallteile 
des Bandpfades reinigen, bis keine Ablagerungen am 
Wattestabchen mehr sichtbar sind. Verbleibende 

Reinigerfli.issigkeit mit einem trockenen Wattestab­
chen entfemen. 

Reinigen der Andruckrollen 

Die Andruckrollen pro Betriebstag mindestens 
einmal reinigen. Einen Marken-Gummireiniger 

verwenden. 

I. Ein Wattestabchen mit Marken-Gummireinigerfli.issig­

keit befeuchten und die Andruckrollen reinigen, bis 

diese keine Ablagerungen mehr vorweisen. 

2. Verbleibende Reinigerfli.issigkeit mit einem 

trockenen Wattestabchen entferrien. Sicherstellen, 

daf3 die Andruckrollen keinerlei Fremdkorper 

vorweisen. 
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Reinigen der Capstan-Wellen 

Nach dem Reinigen der Andruckrollen die Capstan­

Wellen mit einem Wattestabchen, das mit Marken­

Kopfreinigerfli.issigkeit befeuchtet wurde, reinigen. 

Entmagnetisieren des Bandpfades 

Den Entmagnetisierer langsam an den Bandpfad 
heranfi.ihren und dann vorwarts und ruckwarts entlang 

des Bandpfades alle Metallteile leicht beruhren. H ierauf 
den Entmagnetisierer wieder langsam vom Bandpfad 

entfemen und erst in einem Mindestabstand von I Meter 
abschalten. 

,------ Andruckrolle ----

..----- Capstan-----, 

Loschkop'. Aufnahme-/Wiedergabekopf 
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Storungssuche 

Storung Mogliche Ursache Abhilfe 

Schalter REC MODE ist auf =:::: oder c-....::> Auf CONT slellen. 
Kontinuierliche gestellt. 
Aufnahme/Wiedergabe 
isl nicht moglich Schalter OFF/SLV/MSTR isl auf SLV oder Auf OFF stellen. 

MSTR gestellt 

Verunreinigte Kopfe. Wie auf Seite 28 beschrieben reinigen. 

Unbefriedigende 
Unzulassige Einstellung von Schalter Die Einslellung wahlen , die bei der 
DOLBY NR. Aufnahme vorlag. 

Tonqualitat 

Magnetisierle Kopfe. Wie auf Seite 28 beschrieben 
entmagnetisieren. 

Aufnahme ist nicht Lbschschutzzungen sind entfernt. Die Loschschutzoffnungen mil Klebeband 
moglich abdecken. 

Feh lermeldu ngen 

Die folgcnden Fehlenneldungen sind for den Master/S lave-Betrieb (mindestens 2 TASCAM 302) vcrfi.igbar: 

Anzeige Storung Abhilfe 

Err2 
Unterbrochenes Steuersignal infolge nicht Sicherstellen, daB alle Einslellungen 
einheitlicher Schaltereinstellung. einheitlich vorliegen. 

Err3 Keine einwandfreien EXT CONTROL- Die Anschlusse korrigieren. 
Anschlusse. 
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TEAC CANADA LTD. 

TEAC UK LIMITED 

TEAC DEUTSCHLAND GmbH 

TEAC FRANCE S.A. 
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